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Vorbemerkungen

Vielen Dank, dass Sie sich fiur die Projektmanagement-Software TILOS entschieden haben.

Linear project GmbH, Deutschland, hat sehr viel Energie in die Bearbeitung dieses Tutorials
gesteckt, mit dem sowohl Anféanger als auch Experten das Ristzeug fir das Management
linearer Bauprojekte erhalten. Besonderes Augenmerk wurde auf eine logische Folge an
Ubungen gelegt, um Ihnen die notwendigen Fahigkeiten mit auf den Weg zu geben, lhre
eigenen Zeit-Wege-Diagramme, wie das unten Dargestellte, zu entwickeln.
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Wir wiinschen lhnen viel SpalR mit TILOS.
Ihr

Linear project Team
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Installation

Der Lieferumfang der Software TILOS besteht aus dieser Kurzanleitung und einer Installations-
CDROM.

1. Legen Sie die Installations-CD in das CDROM-Laufwerk. Sollte die Installation nicht
automatisch starten, 6ffnen Sie das CDROM-Laufwerk im Windows-Explorer und starten
Sie die Datei SETUP.EXE.

Folgen Sie der Installationsanleitung.
Starten Sie TILOS7 Uber das Windows-Programm-Men(.

4, Falls keine Lizenz verfiigbar ist, erscheint folgender Dialog:

TILOS lizenzieren
TILOS mit einer vorhandenen Lizenz verbinden
@) TILOS alz Demoversion starten

Upgrade to version 7.0

Nun kénnen Sie im Demonstrations-Modus arbeiten. Nicht mehr als 10 Vorgange kénnen
gespeichert und gedruckt werden, aber alle Funktionen von TILOS7 kdnnen Sie nutzen.

5. Haben Sie eine Produkt-ID und eine Seriennummer mit der Lieferung von TILOS
erhalten, wahlen Sie die Option &ILOS | i z e n aund&klickemSie &8 We i.t er 0O

Lizenzpfad

C:AProgramD atatTILOS WLicences

ProduktiD
TF5-00000-1BCZ9C

6. Wahlen Sie den Lizenzpfad aus (Zugriffsrechte missen vorhanden sein) und geben Sie
die Produkt-1D ein.

Klicken Siea We i.t er 6

8. Waéhlen Sie die Option wie unten dargestellt aus.

o Ich habe eine Seriennummer und méchte TILOS
TFS-00000-1BC29C aktivieren

Geben Sie die Seriennummer ein, um TILOS TF5-00000-1BC29C zu aktivieren.

. Ich machte TILOS TFS-00000-1BC29C ohne Registrierung
~ benutzen

Sie kinnen das Produkt ohne Registrisrung benutzen. Venn Sie sich registrieren lassen, werden Sie dber
Updates und spezielle Aktionsangebote informiert,

9. Klicken Siea We i.t er 6

10. Geben Sie die Seriennummer, lhren Firmennamen und Ihre E-Mail-Adresse ein.

Seriennummer eingeben

0a%Ap-77AaE-2zD6D-DWIES-FO4tN-Sikhe

Thren Namen / Firma eingeben

HS Motebook

Thre E-Mail Adresse eingeben

hs@tilos.org
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11. KlickenSiea Wei.t er 6
12. Starten Sie mit der Aktivierung durch Klickenaufa J et zt akti vi eren!

Das Produkt muss online freigeschaltet werden.

Bitte stellen Sie sicher dass eine Verbindung zum Internet

besteht.
Proxy Einstellungen

| s |

Falls lhre Internetverbindung mit einem Proxy-Server arbeitet, klicken Sie auf Proxy
Einstellungen und geben die korrekten Werte ein. Setzen Sie sich mit lhrem Administrator

in Verbindung.

Im Falle einer etablierten Internetverbindung und einer korrekten Seriennummer erfolgt nun
die Registrierung tber das Netzwerk.

13. Klicken Sie &chlieRend

14.  Online-Aktivierung

Nach Abschluss der Aktivierung erfolgt eine Validierung, die anschlieRend alle 6 Monate
wiederholt wird, um die Lizenzierungsparameter zu priifen.

Die Lizenz muss online tberpriift werden.
Bitte stellen Sie sicher dass eine Verbindung zum Internet
besteht.

Proxy Einstellungen

15. KlickenSiedie Tastea J et zt a, km TILO$7eauf éherh Rechner zu validieren.

Uberpriifung war erfolgreich.

Die Lizenzierung ist abgeschlossen.

0.
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Grundlagen

U Lesen Sie diesen Abschnitt unbedingt, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Er ist der Schllissel zum
flissigen Arbeiten.

Die Benutzeroberflache

TILOS Explorer Standardsymbolleiste Vorgabensymbolleiste

T TILOS 7.0 - [ste Schritte mit Daten.hsp - Neue Ansicht]
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In der Arbeitsflache werden die Plane und Daten bearbeitet. Dort sind entweder ein oder
mehrere Fenster geladen. Neue Fenster 6ffnen Sie mit der Menufunktion: Fenster - Neues
Fenster.

u Inder Regel ist die Arbeitsflache auf Vollbild geschaltet, um die maximale Fenstergré3e zu
haben. Haben Sie mehrere Fenster gedtffnet:

- so ordnen Sie alle Fenster Uiber das Meni Fenster - Ubereinander an.

- wechseln Sie mit Fenster - 1 .... n zwischen den Fenstern. (Alt+F und Nummer
eingeben).

- wird das letzte Fenster geschlossen, so wird auch die Datei geschlossen.

u Die Historie der Fensterinhalte wird in TILOS abgespeichert. Zwischen den einzelnen
bearbeiteten Dialogen wechseln Sie mit den Schaltflachen Vorwérts und Ruckwarts

O. Dabei wird der Explorer nicht aktualisiert.

Uber den TILOS Explorer steuern Sie im Wesentlichen die Bedienung des Programms. In der
Struktur befinden sich folgende Hauptordner:

1  Ansichten: Dies sind unterschiedliche Sichtweisen auf lhre Projektdatei. Eine Ansicht
besteht aus Zellen. In diesen Zellen werden Vorgange, Grafiken, Skalen und
Diagramme dargestellt.
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1 Balkenplane: Sie dienen zum Projektmonitoring in Bezug auf die Zeit- oder
Wegeachse. Balkenplane kénnen in Zellen jeder Ansicht eingefligt oder auch als
eigener Plan dargestellt werden. In einem Balkenplan kénnen ein oder mehrere
Teilprojekte organisiert sein. Ein Doppelklick auf den Hauptordner zeigt eine Liste der
Balkenpléne im Arbeitsbereich.

Luix]

.=

Bezsichnung Worgabs Ansicht +
= Balkenplan Voigabe) v

alkenpl
2 Balkenplan [Vorgabe)
@ Teipoiekte
il Biblictheken

-~ MNotizen

HR Vorgangsschite

P m> il

PRRTIRY

Wissenswertes zu Balkenplanen:
1  Ein Balkenplan kann eine unbegrenzte Anzahl an Zeilen enthalten.

f  Injeder Zeile kbnnen mehrere Vorgéange platziert werden. Bei Uberlappungen von
Vorgéangen passt TILOS die Zeile so an, dass alle Vorgange dargestellt werden.

1 Die Datentabelle zeigt Vorgangsinformationen und kann links oder rechts von der
Balkendarstellung platziert werden.

1 Balkenplane, die in Zellen eingebunden wurden, kdnnen auch mit vertikaler
Zeitskala dargestellt werden.

1 Im Zeit-Wege-Plan erstellte oder importierte Vorgédnge werden am unteren Ende
des Balkenplanes hinzugefiigt.

Darstellung von Balkenplanen:

Zur Strukturierung kdnnen Sie den Balkenplan gruppiert oder nicht-gruppiert darstellen.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Online-Hilfe unter Referenzhandbuch i
Balkenplane.

1  Teilprojekte: Uber diese werden die einzelnen Bau- oder Planungsabschnitte
dargestellt. Sie haben ebenso Zugriff auf eine Vorgangsliste und den Balkenplan.

1 Bibliotheken: Hier editieren Sie die Stammdaten des Systems. Aktivieren Sie im
Explorer ein Objekt (Doppelklick), so wird dieses in der Arbeitsflache dargestellt und
kann dann bearbeitet werden. Das neue Objekt wird immer in das aktive Fenster
geladen. Der Fokus liegt jetzt in der Arbeitsflache.

TILOS Ewplorer
=) Anzichten
Diruckvarlage B alkenplan

Zeit-wege-Plan
. Ealkenpline
=] Teilprojekte
a Hauptprajekt
i Bibliotheken
-~ e Motizen
@® Vorgangsschiitte

Nur wenn der Explorer den Fokus besitzt, kbnnen neue Elemente hinzugefligt werden. Sie
erkennen dies daran, dass der graue Querbalken einen Rahmen besitzt.

Die Vorgabensymbolleiste hat 3 Funktionen:

u Eine Voreinstellung bei der Erstellung neuer Objekte.

u Eine Auswahl von Vorlagen bei der Erstellung neuer Vorgénge.
u Eine Schnellibersicht der wichtigsten Vorgangseigenschaften.

Die Objekteigenschaften geben Detailinformationen zu dem in der Arbeitsflache ausgewahiten
Objekt und &ndern sich dementsprechend in ihrem Inhalt.

u Um im Arbeitsfenster in Maximalgréf3e zu arbeiten, kdnnen Sie TILOS Explorer und
Objekteigenschaften auf ein Minimum reduzieren. Mit dem rechten Symbol schlie3en Sie
das Fenster. Uber das Menii Ansicht i Schaltflachenleisten kénnen Sie die Schaltflachen
wieder herstellen.

[
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u TILOS Explorer und Objekteigenschaften sind standardméfig links bzw. am unteren Rand
angedockt, kénnen aber auch frei auf dem Bildschirm platziert werden. Mit STRG + Umsch
+ Ziehen mit der Maus in der Titelleiste, kdnnen Sie die Dialoge I6sen und verschieben. Zum
Andocken werden die entsprechenden Positionen tiber Symbole angezeigt. Geschlossene
Dialoge 6ffnen Sie mit der Mentfunktion Ansicht i Schaltflachenleisten.

Arbeitsflache teilen

Ist in der Arbeitsflache eine Ansicht geladen, so kdnnen Sie dieses Fenster beliebig oft in
Teilausschnitte unterteilen, um unterschiedliche Bereiche des Planes zu sehen. So haben Sie
sowohl die Sicht auf die Skalen und Lageplane, als auch auf den Plan.

IO -3:1‘

Jeder Bereich hat eigene vertikale und horizontale Verschiebebalken.

Erstellen von Objekten
Erstellen Sie neue Objekte durch:

1  Auswahl eines Symbols in der Einfligesymbolleiste und Positionierung in der
Arbeitsflache. Vorgange kdnnen nur in Vorgangszellen (Zeit-Wege-Zelle oder
Balkenplanzelle) platziert werden.

1 F3-Taste: Damit fligen Sie ein neues Objekt in den Bereich ein, der zuletzt markiert
wurde.

1 Uber die rechte Maustaste kénnen Sie bei markierten Ordnern (nur im TILOS Explorer)
neue Eintrage erstellen.

1  Grundsatzlich kbénnen Sie mit STRG + C und STRG + V auch fast alle Objekte kopieren
und einflgen.

i In Tabellen erstellen Sie neue Zeilen immer mit der F3-Taste.

= Um viele Objekte direkt hintereinander einzufiigen, gibt es die Funktion Einfligemodus
beibehalten. Ist dieses Symbol gedrickt, kdnnen Sie mehrere Objekte zeichnen, ohne dass
Sie erneut Symbol auswéahlen missen.

Markieren und Bearbeiten von Objekten

Um ein Objekt zu bearbeiten, missen Sie dieses zuerst markieren. Fahren Sie mit dem Cursor
Uber ein Objekt, so wird dieses grau hinterlegt. Klicken Sie nun auf die linke Maustaste, so wird
das Objekt markiert. Die Objektwerkzeuge (Fangpunkte) werden dargestellt. Liegen viele
Objekte eng beieinander, so kénnen Sie diese nacheinander mit Alt i Klicken markieren. Das
zuvor Markierte wird dabei als nicht markiert dargestellt.

A

Ve g r-l-.
= - IR
|_|_. Vg

£

Bodenabtrag 45,630 m3

Grafische Bearbeitung von Objekten
1  GrolRe Quadrate: Hiermit verschieben Sie das Objekt.
1  Kleine Quadrate: Hiermit verdndern Sie Start- und Endkoordinaten.

91 Linien an den Fangpunkten: Hiermit verschieben Sie Objektpunkte in jeweils nur
einer Richtung.

Bei einem markierten Objekt sind dessen Eigenschaften tiber die Objekteigenschaften
veranderbar.

Objektreihenfolge: Falls sich Objekte Uberlagern, missen Sie entscheiden, welches Objekt
sichtbar ist und welches verdeckt wird.
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1  Setzen Sie den Hintergrund des vorderen Objektes auf transparent, so scheint das
hintere Objekt durch.

1  Andern Sie die Reihenfolge der Objekte mit folgenden Symbolen innerhalb eines
Layers:

e

1  Andern Sie die Reihenfolge der Layer, wenn sich die Objekte auf verschiedenen
Layern befinden.

Zeit- und Streckeneingaben

Die Anzeige von Dauer (z.B. Vorgangsdauer) oder von Strecken (z. B. Startkoordinate) andern
Sie unter Extras - Optionen im Register Allgemein fiir Zeiteinheiten und im Register
Allgemein (2) fur Streckeneinheiten.

10
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Vorgange erstellen

Nachdem ein Projekt eingerichtet ist (siehe Kapitel Ein Projekt anlegen auf Seite 17), kdnnen
Sie direkt einen Bauablauf planen.

u Wahlen Sie eine Ansicht tber den TILOS Explorer (Hauptordner Ansichten) aus (z. B. Zeit-
Wege Plan) und klicken Sie doppelt. Nun wird die Ansicht in der Arbeitsflache gedffnet.

u Sie sollten die Arbeitsflache innerhalb der Anwendung immer auf Vollbild stellen, um optimal
mit TILOS arbeiten zu kénnen.

u Wie Sie eigene Ansichten anlegen und &ndern, lesen Sie im Kapitel Zellsystem erstellen
auf Seite 33.

Klicken Sie in der Einfligesymbolleiste auf das Symbol @ zum Einfiigen von Vorgangen.

Wabhlen Sie in der Vorgabensymbolleiste die Vorgangsvorlage aus, auf deren Basis Sie
den neuen Vorgang erstellen mdchten.

u Naheres zu Vorgangsvorlagen finden Sie im Kapitel Vorgangsvorlage auf Seite 66. Finden
Sie die geeignete Vorlage nicht in Ihrer Bibliothek, so kdnnen Sie auch Vorgénge ohne
Bezug zu einer Vorlage erstellen und alle Einstellungen direkt am Vorgang vornehmen.
Stellen Sie den Eintrag auf "<n.v.>". Beim Erstellen des Vorgangs wird eine einfache Linie
erzeugt. Die Einstellungen fur den Vorgang kénnen nachtraglich bearbeitet werden.

9 Positionieren Sie den Mauscursor an der Stelle, an der der Vorgang beginnen soll und
ziehen Sie nun die Maus zum Endpunkt des Vorgangs. Die Linie wird automatisch
nachgezogen.

u Die Linien werden automatisch an Wochenenden und Feiertagen (arbeitsfrei) gebrochen, da
kein Wegfortschritt stattfindet. Falls dies nicht gewiinscht wird, so kann die arbeitsfreie Zeit
Tagesgenau (Grobplanung) oder Exakt (Stundengenaue Feinplanung) ausgeblendet
werden.

u Stellen Sie Uber das Meni Extras i Optionené im Register Fangraster die Rasterspriinge
fur das Platzieren der Vorgange ein. Fangrasterpunkte konnen regelmaRig (50m) oder tber
das Wegraster nur an markanten Punkten gesetzt werden

1 Geben Sie die Bezeichnung des Vorgangs im Register Angaben der Objekteigenschaften
oder in der Vorgabensymbolleiste ein.

u Mochten Sie die Liniendarstellung dndern, so wéhlen Sie im Register Darstellung die
speziellen Einstellungen aus. Darstellungsénderungen haben keine Auswirkung auf die
Vorlage. Mehr zu den Vorgangsdarstellungen und Formatierungen finden Sie im Kapitel
Vorgangsdarstellung auf Seite 70.

u Register Kalkulation: Jedem Vorgang kdnnen Mengen und Leistungswerte zugeordnet
werden. Diese steuern die Dauer eines Vorganges. Es stehen unterschiedliche
Berechnungsmodelle zur Verfligung:

- Arbeitsmenge: Ist der kalkulierte Faktor "Arbeitsmenge", so wird bei gegebener Leistung
und Dauer die Arbeitsmenge berechnet.

- Leistung: Ist der kalkulierte Faktor "Leistung", so wird bei gegebener Arbeitsmenge und
Dauer die Leistung berechnet.

- Dauer: I st der kal kul i erAAper bFeai kttsonre n"gDea uaeur sitivyuonr dg
so wird die Dauer des Vorgangs automatisch aus der Lange des Vorgangs und der
Leistung berechnet.

11
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u Jedem Vorgang wird ein Layer zugeordnet. Layer steuern sowohl die vertikale Schichtung
der Objekte als auch deren Sichtbarkeit. Die Layerzuordnung wird flr neue Vorgange tiber
den Vorgabelayer gesteuert falls kein Layer in der Vorlage hinterlegt ist.

u Die Kalenderzuordnung wird Uiber den Vorgabekalender gesteuert, wenn kein Kalender auf
Vorlagenebene hinterlegt ist. Der Vorgabekalender wird tiber Extras i Optionené im
Register Vorgang gesetzt.

u Nach dem Erstellen eines neuen Vorganges bleibt dieser markiert, so dass Sie diesen direkt
andern kdnnen.

1 Wenn Sie viele Vorgénge hintereinander erstellen méchten, kénnen Sie die Objektschalt-
flachen fixieren. Klicken Sie auf das Symbol Einfigemodus beibehalten. Nun bleibt nach
Erstellen eines Vorgangs das Symbol eingerastet.

Um flr einen neuen Vorgang jetzt eine andere Vorgangsvorlage auszuwahlen, missen Sie die
Markierung fir den zuletzt erstellten Vorgang aufheben. Driicken Sie die ESC-Taste oder
klicken mit der Maus in den Planbereich, um die Markierungen zu entfernen. Nun erscheint die
Symbolleiste fir neue Vorgéange.
Vorgange teilen
Bestehende Vorgange kénnen in mehrere, separate Vorgénge geteilt werden.

1 Markieren Sie einen Vorgang.

1 Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Vorgangserstellung / Vorgang teilen....

Mathode: Nach Streckenkoordinaten -
Strecke:  |550 [550, 1.300]

‘wheitere Einstellungerr

[ Summervorgang erzeugen und Yorgange einrlicken
[7 Fertigstellungsgruppe beibehalen
[™ MWeueorginge in einer Yorgangszeile erstellen

[ Kommentare vertelen
v ifagtite Woraanae verkninfen
[T Stieckenkoordinaten synchronisieren
todus

Abbrechen

1 Wabhlen Sie die Methode, wie der Vorgang geteilt werden soll: Streckenkoordinate oder
Zeitpunkt.
Vorgange kopieren
1 Markieren Sie einen Vorgang.
1 Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Vorgangserstellung / Vorgang
kopieren....

™ Vorgang an neue Strecke knpieren‘&l&]

Kopieren
Teilprojekt # Hauptprajekt -
Methode na

Start: 0 -
Ende: 0 -
Ziel Datuny
Start: 16.08.2010 - | [0:00

™ MNeue Yorgange in einer Yorgangszeile erstellen

Markierte Yorgange
Bezeichnung |Vorgangs-l | Start [Stiec |Ende [Strecke]
Mutterbodens | A-011370 | 2 300 0

Abbrechen

12
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1 Wabhlen Sie die Methode, nach der Sie die neuen Streckenkoordinaten fiir den Vorgang
eingeben.

 Geben Sie die neuen Koordinaten ein und klicken Sie auf OK.

Vorgénge verknupfen

Sie haben eine Ablaufkette und wollen bei Verschiebung eines Vorgangs, dass alle anderen
sich automatisch neu berechnen.

1 Klicken Sie auf den Vorgang, von dem aus Sie eine Verknilpfung erstellen méchten. Am
Anfang und Ende werden die Verknupfungspunkte sichtbar.

U P,
erknipfungspunkt fiir

Wnfangsverkipfungen

Verknopfungspunkt for
Endverkipfungen

1 Klicken Sie entweder auf den Start- oder den Endverkniipfungspunkt und ziehen Sie die
Maus auf den Vorgang, an dem die Verknipfung enden soll.

1 Lassen Sie die Maus wieder los, wenn an dem Zielvorgang der gro3e Anker erscheint.
Sie kénnen die Maustaste am Beginn oder am Ende des Zielvorganges freigeben.

NEL NN

1 Markieren Sie die Zeit/Weg Zelle.
1 Klicken Sie auf das Symbol rﬁ"
berechnen zu lassen.

Netzplan berechnen (F9), um die Vorgéange von TILOS

u Einen Verkniupfungsabstand geben Sie ein, indem Sie im Feld Abstand einen Wert
eingeben.

Die Verkniipfung wird nach dem Erstellen markiert und die Objekteigenschaften werden
angezeigt:

=u Verkniipfung

Verkrilipfungsstart . btrag =] .| Abstand berechnen Distanz 2um Nachfolger -] Steckenkoordinaten synchronisieren
Werkniipfungsende: Fiohrgraben olf= Abstand Strecke |0 - hd
Verkniipfungstyp: Ende-Anfang - Abstand Zeit 0,00 @ dgh) - ™ Geschwindigkeit synchrorisieren

Abstand (] & denl - | & I Vorgangstliche beriicksichtigen [~ aktualsiers Zugonfiguation beim
Verknijpfungskategorie: | Defaul B

Laver & Stendardisyer

Verknipfungskategorie

Hier kdnnen Sie Uber eine Kategorisierung unterschiedliche Verkniipfungseigenschaften
definieren oder auch Vorgéange von der Netzplanberechnung ausschliel3en.

Abstand berechnen

Neben der manuellen Eingabe des Abstandes (s.0.) kénnen Sie diesen Uber verschiedene
Einstellungen berechnen lassen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Online-Hilfe.

Streckenkoordinaten synchronisieren
Hier setzen Sie eine zusatzliche értliche Abstimmung von Vorganger und Nachfolger.
Geschwindigkeit synchronisieren

Im Falle des Berechnungsmodells Dauer fir beide Vorgange werden die Leistungen beider
Vorgange aufeinander abgestimmt. Arbeitsmenge und Leistung missen grof3er als 0 sein.

13
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Distanz zum Nachfolger Uber Strecke berechnen

Aus dem Abstand der Streckenkoordinaten berechnet TILOS unter Berticksichtigung der
Neigung der beiden Vorgange den notwendigen Zeitabstand und aktualisiert diesen beim
Neuberechnen automatisch, wenn sich die Geschwindigkeit &ndert.

u Alternativ erstellen und bearbeiten Sie Verknipfungen tber

- das Register Verknipfungen & Fixierungen eines ausgewdahlten Vorgangs. Sie geben
Vorganger und Nachfolger zu dem Vorgang ein.

- die Verknupfungsliste des Teilprojektes.

u Im Register Verkniipfungen & Fixierungen kdnnen Sie auch Fixierungen eingeben. Dies
sind feste Start- und Endtermine von Vorgéngen, so dass sie nach Neuberechnung nur
innerhalb dieser vorgegebenen Termine bewegt werden.

u Nicht verknupfte Vorgange andern lhre Lage durch das Neuberechnen nicht. Sie kdnnen
hinter die Berichtslinie oder an den Anfang des Projektes verschoben werden. Dies kann
unter Extras i Optionen im Register Vorgang gesetzt werden.

Vorgange beschriften

Hinweis: Sie kdnnen jederzeit und tberall von Vorgdngen unabhéngige Beschriftungen
hinzufiigen.

1 Klicken Sie in der Einfigesymbolleiste auf das Symbol @ zum Einfligen von Vorgéngen.

1 Wie in Kapitel Vorgange erstellen auf Seite 11 beschreiben, kdnnen auch Vorgange ohne
Bezug zu einer Vorlage erstellt und alle Einstellungen direkt am Vorgang vorgenommen
werden.

9 Erstellen Sie den neuen Vorgang.

Klicken Sie in der Einfligesymbolleiste auf das Symbol zum Einfligen von Textfeldern.

I Wahlen Sie in der Vorgabensymbolleiste Objektskalierung: Ohne, um bei Skalenande-
rungen die Textfeldgrofie beizubehalten.

1 Zeichnen Sie ein Textfeld in der Nahe des neuen Vorgangs.

Erstellen Sie eine Textfeld-Vorgangs-Verknipfung, indem Sie den roten Fixpunkt des
Textfeldes zum Start, in die Mitte oder zum Ende des Vorgangs ziehen.

1 Lassen Sie die Maus wieder los, wenn an dem Zielvorgang der grof3e Anker erscheint. Nun
ist der Text mit dem Vorgang verbunden.

\é text

o

1 Wahlen Sie das Register Textfeld. Ent f er nen Si e aText

T Textfeld |t,,_ Posttion

textT

1 Dricken Sie die Taste F8 und wahlen Sie im Abschnitt Allgemein: Bezeichnung.
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f
u

»

= L) Allgemein

Bezeichnung [Jbergenrdneter Yorgang)
TID (interne Tiloz-10)

“organgs-|D

Yorgangstyp

K.alenderbezeichnung

Layer Bezeichnung

‘Yorgangsvorlage Bezeichhung
Yorgangsvorlage-|D

Yorgangs- D weltweit eindeutig
Fizierungstyp |
Esterner Yorganger

Externe Machfolger

Info Yorganger

Info Machfolger

Anzahl Yorgangznotizen

Anzahl Yorgangznotizen [unerledigt]
=| Sektorenbezeichnung

------ =1 Proiektstnkharnlan

m

Geben Sie ein Leerzeichen ein, driicken Sie die Taste F8 erneut und wahlen Sie
Arbeitsmenge im Abschnitt Vorgangskalkulation.

Geben Sie ein Leerzeichen ein, driicken Sie die Taste F8 erneut und wahlen Sie Einheit
Arbeitsmenge im Abschnitt Vorgangskalkulation.

T Textfeld |ﬁ Position

[Bezeichnung] [Arbeitsmenge] {Einheit Arbeitsmenge]

Markieren Sie Neigung anpassen, um das Textfeld mit der Vorgangsneigung abzustimmen.

0.00 [+ Meigung anpassen | Manuelle Groke |

Markieren Sie Manuelle Gré3e nicht. TILOS setzt automatisch die passende GréR3e.

Hinweis: Befindet sich der Text au3erhalb des sichtbaren Bereiches, durchsuchen Sie die

Liste im Register Andere Objekte.

Vorgange im Balkenplan darstellen

Sie kdnnen lhren Netzplan in TILOS auch als Balkenplan darstellen.

1 Expandieren Sie im TILOS Explorer den Hauptordner Balkenplan.

1 Doppelklicken Sie einen vorhandenen Balkenplan, um ihn im Arbeitsbereich

T TLOS 70 - [Erste Schritte mit " Gantt View,
W0 Dse Dearbetsn Anscht Einfigen ZeSsystem Gitras Fenster Hfe
400 £W 9o & WA ¥R L e
[RNE—=—— & (Um0 b (WG <|TEE bamE o wim G e = g7
i e T T
- Bezeichnung Standatum | Enddatum Dauer, F— T = T E) T = T = = |
= | ) | 51 1 7 I % 1 il Fr|
N 1 |- Munerbodenaturag [ 20.05.2010 [ 2306 2010 25 H — *Mmls-m«w-su
a 2 [ Bodansinbau 04.06.2010 | 08.07.2010 2 1 I ‘7 — — —
9| o || eosenatay[o2052000|osorzmo | T ———————————
A 4 || pyierbodenabirag | 15.06.2010 | 28 08 2010 10 i | “mmm
; 5 |75 Durchlass 27.05.2010 | 24.06.2010 7 |5 — <) Durchias:
| K | M srosam0[mosam | 7 ———tn I
& 7 —®  Sgtenwands | 07.06.2010 | 15.06.2010 7 [ —
& 8 -8 Dackel 16.06.2010 | 24.06.2010 7 Deckel
u 9 @ Rohgraben 08.07.2010 | 16.08 2010 28
o 10 | |5 Rohee logen 12072010 | 18 08 2010 %
11 | S Rohegraben 16.08.2010 | 02 08 2010 1
12 | = Rohre lagen 18.08.2010 | 06.09.2010 "
13 |-  Bodenabtrag 04.06.2010 | 08.07.2010 25
4 =X°] I 2
gu Angaben | g Kategere & Sratur | aus Oarseting| Py, Keordnsten| [§ Kabumton| [ Verniphungen & Ferungen | s Pufienmtormasonen |, Zuwesungen (Pan) | & Zuwesungen (st)| = Ferigstehing | af Vorgangsscarme
erehrarg: [Boerbiog ittt
VasgangelD (A-011 380 To  [36E Name Cummnane  [Vahe &
- g Tot1
Kalender B Scdws por wesk -l@ Uberschreidungen priden
Lager: 7 Standadays -
[
e Ve
e 2008210 2134 6531481 i

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste im TILOS Explorer auf den Hauptordner
Balkenplan und wahlen Sie Neuer Balkenplan. Nachdem Sie eine Bezeichnung
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eingegeben haben, wahlen Sie das Teilprojekt aus, das im neuen Balkenplan
dargestellt werden soll.

Die Bearbeitung neuer Vorgange erfolgt im Wesentlichen wie im Zeit-Weg-Diagramm.

Vorgange in der Vorgangsliste darstellen
Eine tabellarische Ubersicht Ihrer Vorgéange erhalten Sie folgendermaRen:
1 Expandieren Sie im TILOS Explorer den Hauptordner Teilprojekte.
1 Doppelklicken Sie ein vorhandenes Teilprojekt, um es im Arbeitsbereich darzustellen.

1 Klicken Sie auf das Register Vorgangsliste.

r
T TILOS 7.0 - [Erste Schritte mit Daten.hsp - Hauptprojekt] | e

5 Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Zellsystem Extras Fenster Hilfe _ =[x
DCH QO £#8 o g T Fier]
Bezeichrung,  |Deckel & (16062010 - |[B00 e | 24062000 - (1600 Daer? dighl =, [2650 ~ bis (2750 -
x| "
e Bezsichnung Daver |Stardatum Statasil | Statkaordnels[Erddstm_[Endeeit [Enchosudinele [Vorgmgmvolage [ Abeke|
Ansichien @ Mutterbodenabiiag 24| 20052010 00 2900 23062010 | §:20 0 Top sail stipping 00,000
2 Bakenpline E _l Bodeneinbau 24| 04.06.2010 14:00 1.700] 08 07.2010 | 12:07 2800 Soilinstallation 30,000 ®
= Teiproiekte - Bodenabtrag 24| 04.06.2010 14:00 1.700] 06 07.2010 | 12:07 0 Soil lemuv?\ . 30,000
T2 Hanoit Mutterbedenabliag 3| 15.06.2010 a0 2300 28,06.2010 | 320 4000 Top sol stipping | 00,000
a Bibliotheken E-7=1 Durchlass 21 27.05.2010 00 2650 24 06.2010 | 16:00 2750 Culvert 0,000
& Nolizen > - Sohle 7| 27.05. 20 200 20| 04 06.2010 | 16:00 2750 River bed 0,000
ol Vorgangsschite 5 Seitenwande 7| 07.06.2010 &00 2650 1506.2010 | 16:00 2750 Wals 0.000
L@ Deckel 7 16.06.2010 800 2650 24,06.2010 | 16:00 2750  Deck 0000
@ Rohrgraben 27| 08.07 2010 1207 2700 16.08.2010 | 12:07 0 Trench opening 00,000
-~ @ Rohre legen 27 12.07 2010 1207 2700 1808.2010 | 12:07 0 Pipe laying 00,000
Rohigraben 13 16.08.2010 1207 2700) 02032010 | 12:07 4.000) Trench opening 00,000
Fiohe legen 13/ 18.08.2010 1207 2700 06.02.2010 | 12:07 4000 Pipe laving 00,000
@ Bodenabtrag 24| 04.06.2010 14:00 1.700] 0B 07 2010 | 12:07 0 Soil remaval 30,000

< (i v

2 &= =) = Basispiane | " o S el = Notizen

ﬁﬂ Angaben “r: Kategorie & Strukiur | sss Darstelung | [*x Keordinaten | ] Kalkulation | | Verknipfungen & Fixierungen | @= Pufferinformationen | s Zuweisungen (Plan)| §& Zuweisun{[>

Bezeichnung: |Deckel Zusatadelder

WorgangsD  A-011450 TID  [3E88 Name Custom name Walue =
. ) Tedl Test 1
Kalender: |20 Sdays per week -|@& | Uberschneidungen priffen
Layer: &F Stardardiayer =
Ubergeordnet; =1 Durchlass =
Tvp: ‘organg -
Bereit Lnl, Coll NUM

1 Klicken Sie auf das Register Verknupfungsliste, um alle Verkniipfungen des
Teilprojektes aufzulisten.

1 Klicken Sie auf das Register Ressourcen, um alle zugewiesenen Ressourcen
aufzulisten.
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Planung mit TILOS

Ein Projekt anlegen

Eine TILOS-Datei hat immer die Endung (.hsp). Zusétzlich werden zur Laufzeit Dateien vom
Typ (-hsw) und (.log) erzeugt. Diese werden nur temporar benutzt.

Um ein neues Projekt anzulegen, benutzen Sie immer eine Vorlagedatei. In der Vorlage sind
Definitionen von Kalendern, Linien etc. vorhanden, die Sie auf Ihr neues Projekt anwenden
kénnen. Vorlagedateien haben die Endung (.hst).

1. Starten Sie TILOS Uber das Windows-Startment Start i Programme i TILOS7 1 TILOS.

2. Wabhlen Sie das Meni Datei i Neu... um ein neues Projekt zu erstellen.

o S ===

[} Meues Projekt | [=- Projekt bffnen

[ eitere W r...]
Standardvorlage hst

Bitte YYorlage wahlen.

3. Markieren Sie den Eintrag Standardvorlage.hst und klicken Sie auf OK. Die neuen
Projektdaten werden nun erzeugt.

4. Geben Sie im nachfolgenden Dialog die Strecken- und Zeitkoordinaten fir das neue
Projekt ein.

Im Dialog wird als Startdatum immer der aktuelle Tag voreingestellt.

[ Teilprojektkoordinaten deﬁnieren_m

Bezeichnung StraBenbau

Hier definieren Sie Start- und Endkoardinaten fir alle T eilprojekte und
Anzichten.

Streckeneinheit

L =] -

Start [Strecke] -200

Ende [Strecke] 4.200

Start [ abum] 21.04.20 - ||0:.00
Ende [0 atum] 06102010 - ||0:00
orgabezeitginheit & digh) -
K.alender fur &nzicht B | F Tagewoche -

[berspringen
5. Mit Ausfiihren werden alle Ansichten und Teilprojekte in der Vorlage auf diese

Koordinaten hin angepasst. Mit Uberspringen werden die getatigten Eingaben ignoriert
und es bleiben die Einstellungen aus der Vorlagendatei erhalten.

6. Wabhlen Sie im folgenden Dialog Speichern unter ... einen Dateinamen fir Ihr neues
Projekt.

Weitere Projekt-Einstellungen setzen Sie liber das Menl Extras i Optionen....
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Grundeinstellungen der Standardvorlage:
u Es sind 2 Kalender angelegt:

"5-Tage-Woche": ist eine 5-Tage-Woche mit jeweils 8 Stunden Arbeitszeit und das
Wochenende ist frei.

"24h Arbeit": dieser Kalender hat 7 Arbeitstage und 24 h Arbeit je Tag definiert.

Kalender bearbeiten Sie tiber den TILOS Explorer. Im Kapitel Kalender auf Seite 67 erfahren
Sie, wie Sie Feiertage erzeugen und die Tages- sowie die Wochenarbeitszeit &ndern.

u Es sind bereits Linienstile und Stilenden definiert, die Sie sowohl fir einfache Grafiklinien
als auch fur die Vorgangsvorlage benutzen kdnnen. Neue Stile erstellen Sie im TILOS
Explorer unter Grafikbibliotheken i Linienstile. Dort sehen Sie alle vorhandenen
Linienstile und kénnen sich eigene erstellen.

u Hinterlegte Vorgangsvorlagen kénnen Sie beim Erstellen neuer Vorgange einsetzen. Diese
setzen sich zusammen aus:

- Darstellungstyp (Linie, Rechteck, Parallelogramm, Viereck)
- Linientextur

- Beschriftung mit Autotexten

- Vorbelegung der Datenfelder

- Vorgangskalkulation

- Ressourcen und Kosten.

Neue Vorgangsvorlagen erstellen Sie im TILOS Explorer unter Bibliotheken i
Vorgangshibliotheken 1 Vorgangsvorlagen oder tber die rechte Maustaste mit Als
Vorgangsvorlage speichern.

Planskizze einfiigen

Flgen Sie in der Zelle oberhalb der Wegskala eine Grafik ein. Hinweis: Die Zelle wurde bereits
in der Vorlage als Wegzelle definiert.

‘[I ‘1 2 ‘3 ‘4
[0 EX EX 30 G ER X G0 0 R ER I ER 3 G ERE G G R I I RN GO E EREN EN G ER EN ENEN R ERERER R ERERENE

7. Wahlen Sie 43 Grafikobjekt einfligen aus der Einfligesymbolleiste.

8. Wabhlen Sie im Feld Objektskalierung der Vorgabensymbolleiste den Eintrag
Horizontal.

Objektzkalierung: | Horizontal = | EE 7T Austchtung:| Urten / Links -

Dies stellt sicher, dass sich bei MaRstabsdnderungen die Objekte nur in der Hohe andern, also
das Hohen / Breitenverhaltnis immer gleich bleibt.

9. Zeichnen Sie ein Rechteck dorthin, wo die Grafik eingefligt werden soll.

10. Geben Sie die Maustaste frei und der Dialog Grafikobjekt einfiigen 6ffnet sich.
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8 ottt i |

#_  Einfigeeinstellungen

 Gymbolaus Bibloihek enfugert |43 Tunnel
" Grafik aus Bibliothek einfiigen &3 Tilos logo
¢ Grafik aus Datei einfiigen

" OLE Obijekt einfiigen

Abbrechen

11. Wahlen Sie Grafik aus Datei einfiigen und der Windows-Dialog Offnen 6ffnet sich.

12.  Wabhlen Sie die Datei Stra3enverlauf.jpg im Ordner Zusatze aus.
Hinweis: Prifen Sie unter Extras i Optionen im Register Konfiguration den Vorgabepfad
&rojekted

@

K36 (1+200) I B3 (2+100) Pfinz

13. Aktivieren Sie im Register Position die Box Seitenverhaltnis beibehalten.

Diese Einstellung stellt sicher, dass bei Breitendnderungen des Bildes automatisch auch die
Hohe angepasst wird. Voraussetzung hierflr ist, dass das Feld Skalierung auf Wegachse
eingestellt ist. Da die Wegachse horizontal verlauft, wurde die Einstellung Horizontal nun in die
Wegachse uberfuhrt.

& Grafik Eigenschatten | s Position ‘

Bezeichnung Road map Layer & Standardiayer - | ObjektID: 8374 Texifeld Position

Finpunkt Start Ende Lénge = & oL oM C OR
Shiecke 0 -20 4.000 4.020 ¥ Seitenverhalnis bebehalten ML MM C MR
Metisch  [0.00% 113,00mmn 457 oL UM  UR
Skalienng. | Wegashse - Obiskt ausiichten

Synchronisation von Grafik und Wegachse
Die Funktion ist nur aktiv, wenn die Bildskalierung auf Wegachse steht.
14. Klicken Sie im Register Position auf Objekt ausrichten.

15. Positionieren Sie den Cursor in der Mitte der K36 und ziehen Sie |hn zur Mitte der B3.

16. Nun spannt sich ein Rechteck zwischen diesen beiden Punkten auf.

I K36 (1+200) I B3 (2+100)

Beim Loslassen der Maus erscheint der folgende Dialog:

F.oordinaten des gewahlten Ausschnitts

Start (Strecke] 1.200
Ende Strecke: 2100

Abbrechen

17. Geben Sie die Koordinaten der beiden Punkte ein (1.200 m und 2.100 m).
18. Kilicken Sie auf OK. Die Grafik wird ausgerichtet und ggf. gestreckt oder gestaucht.
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u Da sich infolge der Breitenanpassung auch die Hohe andern kann, andern Sie ggf. die Hohe
der Zelle ab, so dass das komplette Bild sichtbar ist.

Im weiteren Verlauf der Ubung werden Sie spater noch andere Mdglichkeiten kennen lernen,
um die Wegachse zu illustrieren.
Erstellung eines Streckenprofils

In der Vorlage befindet sich bereits ein 1000-m-Raster. In der Folge erstellen wir ein
unregelmaRiges Raster, das auf einem Streckenprofil beruht.

19. Markieren Sie die Zelle, die das 1000-m-Raster enthalt.
20. Klicken Sie im Register Wegskalen bearbeiten auf + Eintrag hinzufugen.

21. Markieren Sie im Dialog Eigenschaften Wegskala die Option Streckenprofil und klicken
Sie auf 4* Neu.

22. Geben Sie im Dialog Eigenschaften Streckenprofil die Bezeichnung ein.

23.  Klicken Sie auf 4 Eintrag hinzufiigen und erstellen folgendes Profil;

/. Eigenschaften Streckenprofil [l o=} |
Bezsichnung: [Stalionspunkle FrafiHD Streckenversa = -
Beschreibung

Leistungszsiteinheit & h

[ In Stuackenfuswahlisten anzsigen

¥ Sartieren nach Stiecke

[ Als Vargangsprofil verwenden

Arbeitsmenge berechnen

Shecke Bezeichnung Top +
0 Stat 3 Border 0,00
1.200 Kreuzung ¥ Ciossing 000 3¢
1.700 Beginn Badenciniiag | B, Border 0,00
2100 Kreuzung ¥ Ciossing 0,00
2700 Fluss 3 Creck 0,00
2900 Beginn Bodenabirag | B, Border 0,00
4,000 Ende M Border 0,00
Impottisren und Spalten einichte  Liischen Abbrechen

24. Klicken Sie OK.

25. Loschen Sie im Dialog Eigenschaften Wegskala den Eintrag fur Datenfeld fir
Textanzeige.

26. Drucken Sie die Taste F8 und wéhlen Sie Bezeichnung.

27. Geben Sie ein: Intervall: 0, Hohe: 1,2, Anordnung: Unten, Ausrichtung: Vertikal und
SchriftgréRe: 9.

28. Markieren Sie Nur Werte aus Profilen anzeigen.

29. Klicken Sie OK und priifen das Ergebnis im Zeit-Wege-Plan.
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Bauablaufplan anhand einer Vorgangsliste erstellen

Erstellen Sie einen Plan mit den Daten der folgenden Liste. Hinweise zum Erstellen und zur
Bearbeitung von Vorgéngen finden Sie in den Kapiteln Vorgange erstellen auf Seite 11,
Vorgange teilen und Vorgénge kopieren auf Seite 12 sowie Vorgange verkniipfen auf Seite

13.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.

Vargangs-Hummer | Bezeichnung Start [Strecke] | Ende [Strecke] |Worgangzvorlage Dauer [Kalenderzeit]
o Mutterbodenabtrag 2900 0| Mutterbodenabtrag 24
- 2 Bodenablrag 1.700 0| Bodenablrag 24
Sed 3 Bodeneinbau 1.700 2.900| Bodeneinbau 24
- 4 Mutterbodenabtrag 2900 4.000] Mutterbodenabtrag 3
- 5 Durchlass 2.650 2.750| Durchlass 15
- Fohrgrabenaushub 2900 0| Rohrgrabenaushub 29
. Rohre verlegen 2900 0| Rohrverlegung 29
- g Rohrgrabenauzhub 2700 4.000| Rohrgrabenauzhub 13
e 9 Fiohre werlegen 2700 4.000] Rohrverlegung 13

Erstellen Sie Vorgang 1. Im Register Kalkulation wahlen Sie Berechne: Dauer,
Arbeitsmenge aus: Vorgangslange und geben Sie den Arbeitsmengenfaktor: 8 ein, also 8
m2 je m Strecke. Die Menge berechnet sich automatisch zu 23.200 mz.

Erstellen Sie Vorgang 2. Im Register Kalkulation wéahlen Sie Berechne: Dauer,
Arbeitsmenge aus: Eingabefeld und geben Sie die Arbeitsmenge: 45.630 m?3 ein. Das
Enddatum wird neu berechnet.

Erstellen Sie Vorgang 3. Wéhlen Sie im Register Angaben Typ: Sammelvorgang aus.
Markieren Sie im Register Kategorie und Struktur Strecke nicht berechnen. Hierdurch
bleiben auch nach der Zuweisung von Vorgangen die Koordinaten erhalten. Fligen Sie in
der Tabelle Zugeordnete Vorgénge eine Zeile ein und wahlen Sie im Feld Vorgang den
Vorgang Bodenabtrag aus. Wéhlen Sie im Register Kalkulation Arbeitsmenge aus:
Untergeordneten Vorgangen. Die beiden Vorgange sind nicht miteinander verknipft.

Erstellen Sie Vorgang 4: Kopieren Sie Vorgang 1 (siehe Kapitel Vorgange kopieren auf
Seite 12) und geben die neuen Streckenkoordinaten ein. Die Menge ist kleiner, da die
Strecke kirzer ist.

Erstellen Sie Vorgang 5.
Erstellen Sie die Vorgange 6 und 7.

Wahlen Sie = Vorgangsgruppe einfiigen.
Zeichnen Sie ein Rechteck dort, wo die Vorgange eingefuigt werden sollen.

Geben Sie folgende Daten im Dialog ein:

W organgsaruppe: E F.analisation -
Beschreibung

Streckenkoordinater
Methode: | Mach Streckenkoordinaten -
Start: (2900 -
Ende: |0 )

Zeitkoordinatery

Start (D atum): 18.07.2010 - | |00
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Die Werte (Start und Ende) werden aus dem Rechteck, das Sie gezeichnet haben, tibernom-
men.

39.
40.
41.

Klicken Sie OK. Sie haben nun zwei Vorgange erzeugt.
Klicken Sie Vorgang 6 und dann mit gedriickter Strg-Taste Vorgang 7.

Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Vorgangserstellung / Vorgang kopieren....

E Vorgang an neue Strecke hopierenl &Iﬂ

K.opieren
a Hauptprojekt -
Mach Streckenkoordinaten -

T eilprojekt
Methode

2700 -
4.000 hd

Start:
Ende:

Ziel D aturm

Start: 26.05.2010 - | 000

I” Meueorgange in einer Yargangszeile erstellen

Markierte Yorgange

Bezeichnung | Yorgangs- | Start [Strec | Ende [Strecke)
Fohrgraben | A-011460 | 2,700 0

Fohre legen | A-011470 | 2,700 il

Abbrechen

42. Geben Sie bei Start: 2700 und bei Ende: 4000 ein.

Vorgéange strukturieren

Erstellen Sie Untervorgange fiir Vorgang 5 Durchlass:

43. Markieren Sie Vorgang 5 Durchlass.

44, Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Struktur / In Summenvorgang umwandeln.
45.  Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Summenvorgang im Balkenplan 6ffnen. In
einem neuen TILOS-Fenster Uber dem Zeit-Wege-Plan wird der Balkenplan in der

Vorgabeeinstellung geotffnet.
46. Klicken Sie in der Einflgesymbolleiste auf das Symbol @ zum Einfligen von Vorgéangen.
47. Wabhlen Sie in der Vorgabensymbolleiste die Vorgangsvorlage Sohle aus.
48. Positionieren Sie den Mauscursor an der Stelle, an der der Vorgang beginnen soll.
Geben Sie dem Vorgang die Dauer von 7 Tagen.
49. Wiederholen Sie diesen Schritt fir die Vorgangsvorlagen Seitenwande und Deckel.
Titel Start Datum | Enddatum 13 ] 14 A?gﬂu 16 17‘ } 18 I 19””10 20 21
1 |22 Durchlass 29.042010 | 11.05.2010 - ;i:":'qnum lass
2 - Sohle 20042010 |07.05.2010 [
3 - Seitenwande | 30.04.2010 | 10.05.2010 (S Seitenwands
1 - Dackel 03.052010 | 11.05.2010 | | e ecke
50. Markieren Sie alle drei Vorgange (mit gehaltener Strg-Taste).
51. Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Verknipfe nicht-verknupfte Vorgéange.
52.  SchlieRen Sie das Balkenplan-Fenster.
53. Markieren Sie Vorgang 5 Durchlass und klicken Sie auf
Hinweise:

u Die Teilvorgange erhalten automatisch die Streckenkoordinaten des Summenvorganges
Durchlass.

22



TILOS i Erste Schritte und Ubungen

u

Die Darstellung des Summenvorgangs kann auch tber die Zeit/Weg Zelle gesteuert werden.
Klicken Sie auf das Register Status Summenvorgange, um durch Markieren von Details
anzeigen und Summenvorgang anzeigen den Summenvorgang anzuzeigen.

Verknupfungen erstellen

54.
55.

56.

57.
58.

59.
60.

61.

Markieren Sie Vorgang 1 (Mutterbodenabtrag).

Erstellen Sie eine Anfang-Anfang-Verknipfung, indem Sie das Verknipfungssymbol am
Beginn des Vorgangs 1 (Mutterbodenabtrag) zum Beginn des Vorgangs 2 (Bodenabtrag)
Ziehen.

Wabhlen Sie Abstand berechnen: Distanz zum Nachfolger und geben Abstand
Strecke: 200 ein. Die Arbeiten am Bodenabtrag kénnen beginnen, nachdem der
Mutterbodenabtrag den Ort passiert hat (mit einem Abstand von 200m)

Abstand berechnen Distanz zum Machfolger -
Abstand Stecke 200 - -
Abstand Zeit 0,00 & d(Bh) -

I™ “organgsflache beriicksichtigen

Markieren Sie Vorgang 2 (Bodenabtrag).

Erstellen Sie eine Ende-Anfang-Verknipfung, indem Sie das Verkniipfungssymbol am
Ende des Vorgangs 2 (Bodenabtrag) zum Beginn des Vorgangs 6 (Rohrgrabenaushub)
Ziehen.

Markieren Sie Vorgang 1 (Mutterbodenabtrag).

Erstellen Sie eine Anfang-Anfang-Verknulpfung, indem Sie das Verknipfungssymbol am
Start des Vorgangs 1 (Mutterbodenabtrag) zum Beginn des Vorgangs 5 (Durchlass)
ziehen.

Waéhlen Sie Abstand berechnen: Arbeitszeit und geben Abstand: 2,00 ein.

™y Verkniipfung |

Werkniipfungsstart: @ Mutterbodenabtrag
“erkniipfungsende @ [urchlass
Werknlipfungstyp: Anfang-Anfang

Abstand 2,00 @ digh)
Verkniipfungskategorie: | Default

Layer : iF Standardlayer

= Abstand berechnen Lubeitszeit -

&

LI TR '

Die Arbeiten am Durchlass kénnen beginnen, 2 Tage nachdem der Mutterbodenabtrag den Ort
passiert hat.

62.
63.

Markieren Sie Vorgang 6 (Rohrgrabenaushub).

Erstellen Sie eine Ende-Anfang-Verknipfung, indem Sie das Verknupfungssymbol am
Start des Vorgangs 6 (Rohrgrabenaushub) zum Beginn des Vorgangs 8
(Rohrgrabenaushub) ziehen.

Rohrgrabenaushub und Rohrverlegung sind bereits verknupft.

64.
65.

u

Klicken Sie in die Zeit/Weg Zelle.

Klicken Sie auf ":.';f Netzplan berechnen (F9).

Liegen Vorgange eng beieinander, wird ggf. ein anderer Vorgang verknipft. Priifen Sie in
den Objekteigenschaften, welche Verkntpfung erzeugt wurde.

Sie kdnnen Verknlipfungen auch Uber das Register Verkniipfung erzeugen.

Uber Teilprojekte im Register Verkniipfung kénnen Sie alle Verkniipfungen eines
Teilprojektes sehen und auch neue erstellen.
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Drucken

Zeit-Wege-Plan ausdrucken

Mit TILOS kénnen Sie Plane in nahezu beliebiger GréRe und Ausrichtung ausdrucken. Uber
Ansichten stellen Sie lhre Planung in beliebigen Weg- und Zeitmaf3staben dar, wobei alle
Objekte korrekt skaliert werden.

1. Wabhlen Sie eine Ansicht tiber den TILOS Explorer und klicken Sie doppelt. Nun wird die
Ansicht in der Arbeitsflache gedffnet.

Ansicht “a Zele | & Layer:| < Darstelung | Raster| “}a Status Summenvorgange | 4 Andere Objekte | %, Detailfertigstelung

Bezsichnung, Zeitwege-Plan ¥ Druckformular i Balkenplan Ansichtfoktoren:
Freie Teslfelder

Spalten Zeien

Spake |Bezeichnung Ausgeblen| Graie 4 [2ele |Bezsichnung Ausgeblendel | Grie +
0 050
1 o5 %

bz 842
3 050 3

100
100
100

Picture 405 ¥

o
EEF TN

327 2551

Im Register Ansicht finden Sie die Plangrofie.

2. Wahlen Sie Uber den Menlpunkt Datei - Druckereinrichtung den Drucker, den Sie
benutzen méchten. Stellen Sie die zur AnsichtsgréRe passende Papiergréf3e und
Ausrichtung ein.

3. Klicken Sie Hin der Standardsymbolleiste, um den Seitenumbruch anzuzeigen. Nun
wird bei gegebenem Druckzoom die Verteilung des Plans auf die Seiten angezeigt. Die
blauen Linien zeigen die Seitenbegrenzung.

4, Klicken Sie &l in der Standardsymbolleiste, um Zoomfaktor und Seitenumbriiche
einzustellen.

D mckeinshellunge‘ l&lﬂ—hJ

W Seitenumbriiche an/aus
Druck Zoorn oo -
[~ &uf eine Seite drucken
Druck Seiten 2 w1
Seiternander

Links: (000 em  Oben  (0.00 cm
Rechts  [0.00 em  Unten (000 cm

Druckereinstellungen.

OK Abbrecher|

1 Sie haben folgende Mdglichkeiten, den Druck zu beeinflussen:

1 Mit der Anderung des Druckzooms &ndern Sie die GroRe des Ausdruckes. Beachten
Sie hierbei, dass inklusive Linien, Mustern und Schriften alles vergrof3ert oder verklei-
nert wird.

9 Durch Eingabe von N x M Seiten wird der Druckzoom automatisch berechnet.

1 BlattgroRe und Ausrichtung (Druckereinstellungen): Andern Sie die BlattgroRe des
Druckers, so ergibt sich eine neue Seitenaufteilung. Bei Rollenplottern kénnen Sie
benutzerdefinierte BlattgroRen mit Uberlange eingeben, so dass hierdurch
Schnittrdnder vermieden werden.

1 Andern Sie die Hohen und Breiten der Zeilen und Spalten grafisch (durch ziehen
der Spalten- und Zeilentrennlinien) oder numerisch (im Register Zellsystem). Hierdurch
andern sich zwar die MaRstabe, aber die Skalierungen der Linien und Schriften bleiben
gleich.

5. Starten Sie den Druck durch Klicken auf das Druckersymbol oder durch das Meni Datei
i Drucken.
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Balken-Plan ausdrucken

1. Doppelklicken Sie im TILOS Explorer Balkenplane / Balkenplan (Vorgabe). Nun wird die
Ansicht in der Arbeitsflache gedffnet.

2. Klicken Sie in der Arbeitsflache die rechte Maustaste und wahlen Sie Balkenplandruck
vorbereiten.

Skalierung Breite Plan an Druckformular anpas [0
Skalierung Hihe [Zeilen]| &l Zeilen auf eine Seite -

Drruckfaormular ||E§] Druckyvorlage Balkenplald

Drucker fur Ansicht setzen |

Abbrechen Weiter O

3. Die Auswahl Skalierung Breite: Plan an Druckformular anpassen passt die GréR3e des
Balkenplans an das vorgegebene Druckformular an. Druckformular an Plan anpassen
passt die Grol3e des Druckformulars an die eingestellte GréRe des Balkenplans an.

4. Die Auswahl Skalierung Hohe: Alle Zeilen auf eine Seite passt die Hohe des Druckfor-
mulars so an, dass alle Balkenzeilen gedruckt werden. Mehrere Seiten aus Zeilenhthe
berechnen Ubernimmt die Hohe der Balkenzeilen und teilt den Druck auf entsprechend
viele Seiten auf.

5. Wabhlen Sie ein Druckformular aus.
Klicken Sie Weiter.

Vargang ndex | Stattatum | Endatum TR (e e e s (o e s [ e 1w |
s 12 {1 (281 3 [l 17 e o] 7 [wlar|as|s [1z[1s ]2 |2 [ 8 {16z 30]e [1alza ] §
1 |~ Mutterbodenabtrag | 1 26.04.2010 | 28.05.2010 24 N /tterbodenabtrag H
2 | Bodenabiiag 2 11.06.2010 | 14.06.2010 2 T mm— bodenatiag
e P Py P e o ] ]
|4 | "= modenaing |2 11.05.2010 | 14.06.2010 2 TN | 0 ) Bodenabirag.
6 |- Wuneadenabuiag |4 02072010 | 15.07.2010 [ | T - \tterbodenabirag
6 |37 Durchiess 5 28.04.2010 | 26.05.2010 2 T——=i0urchiast
7 = Sohle A011610 26.04.2010 | 06.05.2010 7 [=F
8 || @ Seftewance | A011620]07.05.2010| 17.05.2010 7 T2 setenwsnde
- e —— P Erysaens Frosaoee T R T T
10 | |-#®  Ronrgrabenaushut | & 14.06 2010 | 2307 2010 SRR, Rohvgabenaushub
11 |- Rowewedegen |7 16.06.2010 | 27.07. | L) Rohve verlegen
12 | - Rohwgrabenaushut | 8 23.07.2010 | 11.08 " Rohratenaushub
13 | ™ Rowvewdegan |9 27072010 [ 1308 ) Rohre verlegen
TiLOS
Schiefen

Elektronischer Planversand

Sie mochten Ihren Plan elektronisch versenden. Drucken Sie hierzu Ihren Plan mit einem PDF
Drucker anstelle eines physikalischen Druckers aus. Wir empfehlen den ADOBE Distiller
(www.acrobat.com) oder eDocPrinter (www.iteksoft.com) der vor allem preislich sehr giinstig ist.

Eine Demoversion des eDocPrinters finden Sie auf der Installations-CD.
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Importieren von Vorgangen

Vorgéange, Verknipfungen und Ressourcen kdnnen uber verschiedene Schnittstellen ausge-
tauscht werden. Mit Unterstiitzung des Import-/Export-Assistenten von TILOS kdnnen Sie in vier
Einzelschritten einen Datenaustausch in die gangigen Formate vornehmen:

1. Wahlen Sie das Austauschformat aus:
Sie kdnnen zwischen ASCII (Text), XML und XLS wahlen.
2. Waihlen Sie das Datenziel aus:

Datei oder Zwischenablage. Im Falle des Datenaustausches mit Excel wird eine Vorlage
verwendet, da immer eine neue Datei erstellt wird.

3. Wabhlen Sie das Austauschprofil aus:

Fur hierarchisch strukturierte Datensatze (XML) missen Sie eine Profildatei bestimmen. Die
Festlegung des Profils erfolgt in einer externen Anwendung.

4, Wahlen Sie ein oder mehrere Teilprojekte:

Wahrend des Imports wird dieser Schritt Gbersprungen, falls das Feld 'Sub-Project-ID' als
Vorgangseigenschaft ibermittelt wird. In diesem Falle wurde das Teilprojekt bereits definiert.
Dieser Schritt entfallt ebenfalls beim Import von Bibliotheken und Verknipfungen.

ASCII Text Import

1. Erstellen Sie ein neues Projekt. Naheres dazu finden Sie im Kapitel Ein Projekt anlegen
auf Seite 17.
2. Offnen Sie im Windows-Explorer im Verzeichnis Zuséatze die Excel-Datei

Strafendaten.xls.

Wabhlen Sie das Register Vorgangstabelle.

Markieren Sie die Zeilen 2 bis 10 und kopieren Sie diese in die Zwischenablage.
Wechseln Sie zu TILOS.

Wahlen Sie das Ment Datei / Importieren.

Markieren Sie die Option ASCII Text Datei.

Klicken Sie Weiter.

© ® N o g > w

Markieren Sie die Option Zwischenablage. Beachten Sie die Darstellung in der
Vorschau.

10. Klicken Sie Weiter.
11. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Basic data.
u Im Falle mehrfacher Importvorgdnge kénnen Sie den nachsten Schritt Giberspringen.

12. Klicken Sie Bearbeiten, um das Austauschprofil zu priifen und ggf. zu &ndern. Der
Eintrag Vorgénge sollte markiert sein (siehe unten):

T~ Austauschprofil bearbeiten |@7§X|

Bezeichnung  |Basic data

Eintrag ‘wiahlen 2
El-a Bibliotheken

| €% Kostenguppen

Ressourcen

F.ategorien

B Teminplandaten

- Vargange v
- e Zuwsisungen [Flan)

-Re Zuweisungen [Ist)

Yerkniipfungen

- m Detailfertigstellungen

13. Wabhlen Sie den Eintrag Vorgange aus und klicken auf A , um die Einstellungen wie
unten zu setzen.
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T~ Einstellungen Export

‘erflighare Felder Alzgewahlte Felder

Eintrag P Eintrag Reihenfolgé
Absztand am Ende gleich Abstand > *forgangs-5 chilissel fur 1
Achsen [Ressource] * = Bezeichnung 2
Arbeitsmenge 22 Yorgangsvorlage Bezei 3 N
Arbeitsmenge aus Start.Dratum 4
Arbeitzmengenfaktor Ende. D atum 5
Arbeitsmengenfaktar Einheit < Start Strecke 7
Auf Vorgangsflache Ubertragen Py Ende Strecke a

B azizgeschwindigkeit

Die Eintrége sind entsprechend der Reihenfolge in der Zwischenablage sortiert. Es kénnen
auch Lucken in dieser Liste enthalten sein.

14. Klicken Sie OK.

15. Prufen Sie den korrekten Vorgangs-Schlissel (siehe unten):

Einstellunger

Yorgangs-S chitizzel fur Update Yorgangs-1D -

Streckeneinheit; - -
[ Streckenversatz venwenden

16. Klicken Sie OK.

17. Klicken Sie Weiter.

18. Prufen Sie die Auswahl des Teilprojektes.

19. Klicken Sie Ende. Der Import startet und nach Abschluss wird ein Bericht gezeigt.
20. Offnen Sie die Ansicht Zeit-Wege-Plan im Arbeitsbereich.

u Falls Vorgange in dieser Ansicht nicht zu sehen sind, klicken Sie die rechte Maustaste und
wahlen Ansichtsbereich.

|- Ansichtsbereich der Zelle anm &Iﬂ

" An die sichtbaren Yorgange in der Zelle anpassen

W Zeit
Emweitern auf nachste Wwoche -
[V Shecke
Erweitern auf nachste 1000 ~m

Abbrechen

MS Excel Import

Hinweis: In der Demo-Version ist das XLS-Modul aktiviert. Fiir die Voll-Version muss es kauflich
erworben werden.

1. Erstellen Sie ein neues Projekt. Naheres dazu finden Sie im Kapitel Ein Projekt anlegen
auf Seite 17.

Wabhlen Sie das Meni Datei / Importieren.
Markieren Sie die Option Microsoft Excel (XLS).
Klicken Sie Weiter.

o > w0 N

Klicken Sie auf A u s w a huhdénavigieren zu Primavera i TILOS Profile DE.XLS im
Verzeichnis TILOS7-Data\Exchange\.

Diese Datei enthalt Vorgange und Verknipfungen.
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8.

10.
11.
12.
13.
14.

u Lesen Sie auch die Oracle-Primavera-Hilfe fiir eine Beschreibung zur Erzeugung dieser

Datei.
Klicken Sie Weiter.

Klicken Sie Bearbeiten, um das Austauschprofil zu prifen und ggf. zu &ndern. Die
Eintrdge Vorgange und Verknupfungen sollten markiert sein (siehe unten):

= Austauschprofil bearbeiten | 7 P |
Bezeichinung | Primavera Import Sample

Eintrag wahlen =
= Bibliotheken

'€$ K.ostengrippen
82 Pessourcen
----- E] K.ategorien
S Teminplandaten
E! 3 ‘/organge
i-,._ Zuweizungen [Plan)
Q-E Zuweizungen [1st)
“w Verkniipiungen
= ® Detaifertigstellungen

Waéhlen Sie die beiden Eintrdge nacheinander aus und klicken auf [, um die

Einstellungen wie unten zu setzen.

Ausgewdhlts Felder

Eintrag Fieihenfalgt Auzgewahlte Felder
Vorgangs-Schlussel fur 1 Eirtrag
Dot i Vorgénger|D

Machfolger- D
Ende.D atum 3 =
Start.Strecke 7 Verkniipfungstyp
Ende Strecke 8 Abstand
Worgangsvorlage Bezei 9

Feihentolgé
1

27
3
E

Auszutauschende Felder fur
Vorgange

Auszutauschende Felder fur
Verknupfungen

Prifen Sie den korrekten Vorgangs-Schlussel (siehe unten). Primavera tauscht immer
zwei Uberschriften aus.

Einztellunger

Waorgangs-Schllizzel fur Update organgs-D -

Streckeneinheit: - -

[ Streckenversatz venmenden

Farrnat

Dezimaltrennzeichen

D atumsformat dd.mm. sy hk:hn

Anzahl Dberschiiften 2 -

Klicken Sie OK.

Klicken Sie Weiter.

Prufen Sie die Auswahl des Teilprojektes.

Klicken Sie Ende. Der Import startet und nach Abschluss wird ein Bericht gezeigt.

Offnen Sie die Ansicht Zeit-Wege-Plan im Arbeitsbereich.
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MS Project Import

Hinweis: In der Demo-Version ist das MS-Project-Modul aktiviert. Fir die Voll-Version muss es
kauflich erworben werden.

1.

Erstellen Sie ein neues Projekt. Naheres dazu finden Sie im Kapitel Ein Projekt anlegen
auf Seite 17.

Initialisieren Sie Uber das Windows-Startment Start i Programme i TILOS7 7 Initialise
MS Project Macro.

Tilos7

"% Getting Started Training Book
:’;’ Help system

__ Initialise MS Project Macro
T TiLos7

12 XML Exchange Profile Editor

Damit wird Microsoft Project gestartet und das Macro installiert. Der MenU-Eintrag TILOS7
exchange wird erstellt.

3.

10.
11.
12.
13.

Klicken Sie im Dialog XML Import & Export auf Edit settings und priufen Sie die
Vorgabezeiteinheiten. Diese mussen zur Sprachversion von MS Project passen:

Working unit: Elapsed unit:
| d | ed

Englische Version: d fir Arbeitstag und ed fur Kalendertag.

Deutsche Version: T fur Arbeitstag und ft fir Kalendertag.

Starten Sie MS Project.

Offnen Sie die Datei TILOS Sample project.mpp im Verzeichnis
\ProgramData\TILOS\TILOS7-Data\Exchange\Samples.

Wahlen Sie den Meni-Eintrag TILOS7 exchange.
Klicken Sie im Dialog XML Import & Export auf Export data to XML file.

XML Export
XML Export

Select XML profile file:
}rogramData\TILOS\TILOS7-Data\Ex';hange\Proﬁles‘MS Project TILOS7 OnlyTask Profile.xml  <8| [F

TILOS MS Project ExchangeScope: Calendars, Units, Tasks with Contsraints and
RelationshipsNo Progress

Select XML output file:
C:\ProgramData\TILOS\TILOS 7-Data \Exchange \Samples\MS Project export.xml S| &F

<< Back | Setdefaultsl Next >> |

Klicken Sie ﬂ und wéhlen das Profil MS Project TILOS7 OnlyTask Profile.xml im
Verzeichnis \ProgramData\TILOS\TILOS7-Data\Exchange\Profiles. Das Profil enthalt
die Regeln fir den Datenaustausch i in diesem Fall fur Kalender, Vorgange und
Verknupfungen.

Klicken Sie Next>>.

Wechseln Sie zu TILOS.

Wabhlen Sie das Meni Datei / Importieren.
Markieren Sie die Option XML Datei (XML).
Klicken Sie Weiter.
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14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Klicken Sie auf A u s w a huhdénavigieren zu Primavera TILOS Export.XLS im
Verzeichnis TILOS7-Data\Exchange\Samples.

Wabhlen Sie die Datei aus, die Sie soeben in MS Project erstellt haben.

Waéhlen Sie das Profil MS Project TILOS7 OnlyTask Profile.xml im Verzeichnis
\ProgramData\TILOS\TILOS7-Data\Exchange\Profiles.

Klicken Sie OK.

Klicken Sie Weiter.

Prifen Sie die Auswahl des Teilprojektes.

Klicken Sie Ende. Der Import startet und nach Abschluss wird ein Bericht gezeigt.
Offnen Sie die Ansicht Zeit-Wege-Plan im Arbeitsbereich.
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Ansichten und Zellkonzept

Einfihrung

In einer Ansicht stellen Sie Ihre Projektdaten graphisch dar. Um in einem Plan Teilprojekte mit
unterschiedlichen Wegskizzen, Skalen oder Diagrammen darzustellen, wurde ein flexibles
Zellsystem entwickelt, das aus Spalten und Zeilen besteht. Fir jede Zelle kann der Inhalt frei
definiert werden.

Damit ist die Planung unabhéangig von der Darstellung. Zu jeder Planung kénnen unterschied-
liche Ansichten (Grobplanung / Feinplanung oder Teilansichten auf einzelne markante
Wegpunkte) erstellt werden. In jeder Zelle kénnen Sie ein Teilprojekt oder einen Ausschnitt aus
einem Teilprojekt einbetten. Aufgrund des Zellsystems kdnnen Sie so entweder
unterschiedliche Abschnitte des gleichen Projektes oder aber unterschiedliche Teilprojekte
sowohl als Zeit-Wege-Plan oder als Balkenplan darstellen.

Skalen, Diagramme und Weggrafiken ordnen Sie in den benachbarten Zellen an. Die Zellinhalte
werden als

1  Zellinhalte mit Wegbezug (Bibliotheken - Definitionen der Wegachse)
1  Zellinhalte mit Zeitbezug (Bibliotheken - Definitionen der Zeitachse)
1  Zellinhalte ohne Bezug (Bibliotheken - Graphikbibliotheken)

gespeichert und kénnen ebenso wie Teilprojekte in die Zellen des Zellsystems eingebettet
werden.

Zelldefinitionen

Eine Ansicht besteht aus mehreren Spalten und Zeilen, die ein Zellsystem ergeben. Innerhalb
einer Zelle wird ein Zellinhalt dargestellt, in dem Objekte wie z.B. Vorgange, Skalen, Bilder und
Texte angelegt werden. Der Zellinhalt variiert je nach Zelldefinition. Fir eine Zelle stehen
folgende Zelldefinitionen zur Verfligung:

u Zeit/Weg Zelle: Der Hauptzweck einer Zeit/Weg Zelle ist die Darstellung des Zeit-Weg-
Diagramms. Innerhalb einer Ansicht beziehen sich meistens alle anderen Zellen auf diese
Zelle. Es kdnnen beliebig viele Zeit/Weg Zellen in einer Ansicht erzeugt werden, entweder
um mehrere Teilprojekte abzubilden oder um von einem Teilprojekt mehrere Ausschnitte
darzustellen.

u Balkenplanzelle: Der Balkenplan stellt ebenfalls die Vorgange eines Teilprojektes dar,
jedoch nur auf der Zeitachse i klassischer Gantt-Plan.

u Balkenplanzelle (streckenbezogen): Die Vorgéange eines Teilprojektes werden mit der
Wegstrecke als Achse dargestellt.

u Wegzelle: Wegzellen werden immer dann verwendet, wenn das Objekt einen Bezug zu
Streckenpunkten haben soll.

u Zeitzelle: Zeitzellen werden immer dann verwendet, wenn das Objekt einen Bezug zu einer
Zeitspanne oder einem Zeitpunkt haben soll.

u Grafikzelle: Grafikzellen werden immer dann verwendet, wenn Objekte keinen Bezug zu
Weg oder Zeit haben. Die Formularzelle ist beispielsweise eine klassische Grafikzelle, da sie
das gesamte Zeit-Weg-Diagramm umschliel3t. Meistens werden Logos, Schriftfelder oder
sonstige Projektinformationen als Text in einer Grafikzelle erstellt.

Inhalte einer Zelle zuweisen

Wahlen Sie eine Zelle aus, um einen Zellinhalt darzustellen.

1 Offnen Sie mit einem Klick auf A den Zellassistenten, um einen neuen Zellinhalt zu
erstellen.
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Ansicht |[F] Zelle |

Bezeichrung: [2,__4]
Ty Leers Zelle M
Zelinhalt:

1 Wabhlen Sie den Zelltyp und Zellinhalt aus der Liste aus, wenn Sie vorhandene
Zellinhalte darstellen mdchten.

Ansichtsbereich

Im Register Zelle kénnen Sie fir jede Zelle individuell den dargestellten Bereich des Teilprojek-
tes definieren:

E Strecke[m] Relativ{m] [ atum Zeit
Start: -200 -200 21.042010 - |00
Ende 4.200 4.200 05102010 - |00
Lange: 4.400 504,00 digh]
Einheiten/c 154 m - 113 ed -
[ ‘wegachse absteigend [~ Zeitachse absteigend

Der MalR3stab wird aus der Zellenbreite und deren Abmessungen berechnet.

Werden in einem komplexen Zellsystem die Abmessungen der Zeit/Weg Zelle veréndert, so
werden auch die benachbarten Zellen angepasst.

Ansicht B Zelle |a Layer: | B Raster| 43 Andere Objekte

Bezeichnuna: Zeitsk ala Woche und Monat (1.4 Strecke[m] D atum Zeit
Typ: Zeitzelle - | R | Start: i 20.05.2010 0:00
Zelinhalt; d Zeitskalawoche und Mor - a Ende 1 18102010 000
Achzen Zeitachse vertikal = Lange: 1 453,00 d[Sh)
Bezugszelle Zeit: % Plane [2.4]= - Einheitendc |0 m 28 ed
Bezugszelle \Wea: - -

Wenn die Koordinaten von der Referenzzelle bezogen werden, kann fiir diese Zeitzelle der
Ansichtsbereich nicht mehr verandert werden.

1  Klicken Sie =l in der Standardsymbolleiste, um die Beziehungen der Zellen zueinander
grafisch darzustellen.

Planskizze

Wegskala

Hauptprojekt

Zeitskala Woche und Monat

Die Pfeile verweisen von der untergeordneten Zelle zur Referenzzelle.
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Ubung

Zellsystem erstellen

1.

o M 0N

8.

10.
11.
12.
13.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im TILOS Explorer auf den Hauptordner
Ansichten und wéhlen Sie Neue Ansicht.

Geben Sie eine Bezeichnung ein.
Klicken Sie OK.

Doppelklicken Sie die neue Ansicht, um sie im Arbeitsbereich darzustellen.

Wabhlen Sie im Register Zelle die erste Zeile in der Tabelle Spalten und klicken Sie +,
um eine neue Spalte zu erzeugen.

Waéhlen Sie im Register Zelle die erste Zeile in der Tabelle Zeilen und klicken Sie +, um
eine neue Zeile zu erzeugen.

Erstellen Sie folgende Ansicht.

Andern Sie die Hohe der Zeilen und die Breite der Spalten tiber die Tabelle oder
graphisch mit Hilfe der kleinen Dreiecke im Lineal der Ansicht.

Waéhlen Sie die groRe Zelle aus (Zeile 3 und Spalte 2).

Klicken Sie auf das Register Zelle.

Wabhlen Sie Typ: Zeit/Weg Zelle.

Wabhlen Sie im Feld Zellinhalt das Teilprojekt aus, das Sie darstellen méchten.

Waihlen Sie im Feld Achsen: Zeitachse vertikal.
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Der Ansichtsbereich wird durch die Projektkoordinaten festgelegt, kann aber auch individuell
geandert werden.

Ansicnt | [7] zefle |

Eezeichiung: (2.3 ke Strecke(m] Fielativ[m] D aturn Zeit

Typ: Zeit/weaZelle =R St -200 -200 21042010 - |[0:00
Zellinhalt: & Hauptpiojekt - @ | Ende 4.200 4.200 06102010 - |00

Achzen Zeitachse vertikal - @ Lange: 4.400 504.00 d[2h|
Eezugszelle Zeit: = Einhetensc |233 m -2 ed -
Bezugszelle ‘Weg: - ™ “wegachse absteigend [ Zeitachse absteigend

14.  Klicken Sie auf das Register Darstellung.

K.alenderanzeige
K.alender: @ 5Tage‘woche -
k.alenderanzeige:

* Tagesgenau Einstellungen

(" Exakt [Zeittypen)

15. Wabhlen Sie den Kalender aus, den Sie zur Darstellung Ihres Teilprojektes benutzen
wollen.

u Wahlen Sie den Eintrag Tagesgenau fur lange Projekte, die Gber Monate und Jahre gehen.
Hierbei werden die Linien nur bei arbeitsfreien Tagen gebrochen.

u Wabhlen Sie den Eintrag Exakt (Zeittypen) fur kurze Projekte, die Gber Wochen und Tage
gehen. Hierbei werden die Linien Uber die Arbeitsschichten und Pausen gebrochen.

16. Klicken Sie auf Einstellungen.

17. Markieren Sie bei dem Eintrag Wochenende die Option Ausschneiden.

T agesdefinition Anzeigen Ausschneiden Hintergrund Yordergrund Muster

10-Stunden-Tag
16-Stunden-Tag
24-Stunden-Tag
8-5tunden-Tag
Feiertag
Arbeitsfred
Spernzeit
Wochenends

|
| I
1

ASESERCALN LS

Hierdurch werden die griinen Wochenendlinien nicht dargestellt.
Bearbeitung der Raster

18. Kilicken Sie auf das Register Raster, um die Rasterdarstellung festzulegen.

Ansicht B Zelle | &7 Layer: | <% Darstelung | B Raster |"L: Status Summenvorgdnge | J3 Andere Objekte | =k, Detailfertigstellung
Zeit Shiecke
W Anzsiger| B Woche / Manat hd W fnzeigen | [=¢ Alle 1000 -

I~ Text oben/links [ Text obendlinks
I Text rechts/unten o+ [ Test rechisfunten o+

[~ Zeiraster Liber \Wegraster
Layer hd

Schriftart

u Normalerweise werden Raster Uiber die gesamte Ansicht gezeichnet, jedoch kann der
Bereich, fur den das Raster dargestellt wird, individuell Uber die Definition des Rasters
gesetzt werden.

lhr Planbereich sollte nun so aussehen:
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Zeitskala einfligen

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Markieren Sie die Zelle links neben der Zeit/Weg Zelle.

Klicken Sie auf das Register Zelle.

Offnen Sie mit einem Klick auf “~ den Zellassistenten, um neuen Zellinhalt zu erstellen.
Wahlen Sie Zeitzelle: Zeitskala einfligen aus.

Klicken Sie Erstellen.

Klicken Sie in die Skala.

Klicken Sie das Register Zeitskala bearbeiten.

Erstellen Sie folgende Zeitskalen:

#4] Diagrammobiekt| Position | & Zeitskala bearbeiten ‘

it Beginnt am Drehen |Anzeige Breite Hihe  |Lage Anordnur | Texfarbe  Linienfa | Hinterarund
t 06.06.2009 v v 060 0,60 Mitte (nach Raster) | Mite

oche 02 06.2003 ¥ 080 0,60 Mitte: aster,
h 08.06.2003 ~ 060 0,60 Mitte [nach Raster) Mite | I I I

Bezeichnung

{Taa (11} 1,00

Klicken Sie .
Geben Sie im Dialog Uber die F8-Taste den Ausdruck ein.
Klicken Sie auf OK.

Wegskala einfiigen

30.
31.

32.

33.

Markieren Sie die Zelle tber der Zeit/Weg Zelle.

Klicken Sie auf das Register Zelle.

Offnen Sie mit einem Klick auf ’ﬁ\ den Zellassistenten, um einen neuen Zellinhalt zu
erstellen.

Wahlen Sie Wegzelle: Wegskala einfligen aus.

Im Feld Bezugszelle Weg wird, sofern in der Ansicht nur eine einzige Zeit/Weg Zelle
vorhanden ist, automatisch die Bezugszelle festgelegt. Dadurch werden die Ansichtsdaten
(Start und Ende) der neuen Zelle automatisch mit denen der gewéhlten Vorgangszelle
synchronisiert.

34.
35.
36.

Klicken Sie Erstellen.
Klicken Sie in die Skala.

Klicken Sie das Register Wegskalen bearbeiten.
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=a] Diagrammobjekt| Position | s Wegskalen bearbeiten

Bezeichnung Ausdruck Intervall Streckeneinheit Mullpunkt

{llgemein} 200 m i]

Eine Zeile wurde bereits erzeugt.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Doppelklicken Sie diesen Tabelleneintrag.

Drehen | Anzeigen |Lage
Mach R +

v

SchriftgraPe: | 9
[ Angichtshersich anpassen crnfgrobe

‘wWeitere Eingtellungen
Hull-Punkt 0

[ Skreckenversatz arwenden
Streckenversatz:
[ Mur Streckenversatz anzeigen

% Streckenprofi

" Sektorenprofi
I Mur'WwWerte aus Profilen anzeigen
[ Hintergrund in Sektorenfarbe

Darstellung

Stiichstarke 0.00

Linienfarbe I -
Hinterarund: I -

Bezeichnung: [ [¥ Anzeigen
Datenfeld fir Textanzeige
[Allgemein}
Driicken Sie FA fir die Liste der Datenfelder.
Allgemein Text
Intervall: 200 Lage: Mach Faster -
Streckeneinheit: - m A Anordnung: Mitte -
Augrichtung: © Vertikal
Breite: 050 % Harizantal
dhe: 0,60 . -
Hehe: Schriftart: Aiial -

Schifttzrbe: | N -

[ Test in Sektorenfarbe

Schriftstit L]

+ +

Tragen Sie im Feld Intervall den Wert 1000 ein. Dies erzeugt einen Skaleneintrag alle

1000 m.

Léschen Sie Datenfeld {Standard} und fligen Sie mit der F8 Taste den Eintrag km ein.
Diese ist eine in der Bibliothek definierte Streckeneinheit.

Klicken Sie OK und lhre Skala sieht wie folgt aus.

Klicken Sie +, um eine neue Skala zu erstellen.

Geben Sie im Dialog Eigenschaften Wegskala im Feld Intervall den Wert 100 ein und
im Feld Datenfeld mit der F8 Taste den Wert {m in km} ein. Setzen Sie die Textgréile
auf den Wert 6. Setzen Sie den Eintrag Ausrichtung auf Vertikal.

0 1

2

3

| -2 |
-1

BEQEACEEECEEEE

E

EE

EEEEEEE

EEE

B
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Eventuell mussen Sie nun die Zelle erweitern, um die ganze Skala zu sehen. Benutzen Sie
hierzu das Verschiebedreieck.

Wegskala in der Zeit/Weg Zelle

43. Klicken Sie in der Einfigesymbolleiste auf das Symbol 24 zum Einfugen eines
Diagrammobjektes (Strecke).

44.  Positionieren Sie den Mauscursor an der Stelle, an der das Diagrammobjekt eingefiigt
werden soll und ziehen Sie die Maus zum Endpunkt.

45,  Wabhlen Sie den Typ: Skala aus und klicken OK.

46. Klicken Sie auf das Register Position.

47. Markieren Sie Zeit/Streckenbereich aus Ansicht tbernehmen.

48. Markieren Sie Letzten Diagrammeintrag erweitern.

u Das Diagrammobjekt wird immer dargestellt, auch wenn die Zelle stark reduziert wird.

u Falls ein Diagrammobjekt nicht immer dargestellt oder nicht gedruckt werden soll, kann es
auch einem separaten Layer zugeordnet werden (siehe auch Kapitel Layer auf Seite 68).

Layer Anzeigen ARty Dirucken Yorgabe | Yorgangsbeschiift
Top Text layer
Standardlaper
Laper 1

Layper 2

Help ruler
Calendar layer

W

VAT
RIS
RIS

Weggrafik erstellen

Die einfachste Art und Weise eine Weggrafik zu erzeugen, ist ein Bild einzufigen. Sie kbnnen
jedoch auch mit den TILOS-Zeichenwerkzeugen arbeiten.

1. Markieren Sie die Zelle Uber der Weg-Skala.

2. Klicken Sie auf das Register Zelle.
3. Offnen Sie mit einem Klick auf ’f\ den Zellassistenten, um neuen Zellinhalt zu erstellen.
4, Wahlen Sie Wegzelle aus.

Es wird kein Diagramm eingeflgt. Sie erhalten eine leere Zelle.

5. Klicken Sie Erstellen.

6. Klicken Sie in der Einflgesymbolleiste auf das Symbol 4.

Noch bevor Sie das Objekt zeichnen, wahlen Sie in der Vorgabensymbolleiste die
Objektskalierung aus. Wir empfehlen die Einstellung: Beide Achsen.

7. Positionieren Sie den Mauscursor an der Stelle, an der das Grafikobjekt eingefuigt werden
soll und ziehen Sie die Maus zum Endpunkt.

8. Wabhlen Sie im Dialog Grafikobjekt einfligen: Symbol aus Bibliothek einfiigen.

Symbole sind vorgefertigte kleine Bilder, kombiniert aus den Basisobjekten. Diese Symbole
erstellen Sie Uber den Explorer - Bibliothek - Grafik - Symbole.

9. Wabhlen Sie aus der Dropdown-Liste Stralle.
10. Ziehen Sie die Grafik bis zum Ende der Skala.

11.  Klicken Sie in der Einfligesymbolleiste auf das Symbol “~.
12.  Wiederholen Sie die Schritte 71 10.
Symbol Beginn Ende Name
StraRenkreuzung 1190 1210 K10
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StraRenkreuzung 2080 2120 B5
Fluss 2680 2720 Seebach
Durchlass 2670 2730
13. Gebedn Sie lhre Bezeichnung im Register Position ein. Dadurch wird die Beschriftung
geandert.

Grafikobjekte importieren
14. Ldschen Sie die bis Schritt 12 eingefligten Symbole.

15. Offnen Sie im Verzeichnis Zusatze Ihrer TILOS Installation die Exceldatei
StraRendaten.xls und wechseln Sie auf das Register Symbole.

16. Markieren Sie die Zeilen 3 - 6 und kopieren Sie diese in die Zwischenablage.

A | B | C | D | E | F

1 |Symbel [Name |start |End |[Hohe% Oben  [Hohe% Unten |
2
_3 |Stralenkreuzung K10 1190 1210 10 a0
_4 |Stralenkreuzung  B& 2080 2120 10 a0
_5 |Fluss Seebach 2680 2720 10 a0
6 |Durchlass 2570 2730 40 60
7

17. Wechseln Sie zu TILOS

18. Klicken Sie in der Wegzelle mit der rechten Maustaste und wahlen Symbole aus
Zwischenablage kopieren.

Bezeichnung S paltennummer |mpart
Symbolname
Bezeichnung
Won Strecke
Mach Strecke
Yaon Strecke (relativ)
Mach Strecke [relativ]
Hihe zu Beginn %
Hihe am Erde %
Bezeichnung Laper

LA AL

e A= RS R R TR TR
“A

Strabenkreuzung k10 1180 1210 10 a1}

Yorgabe Abbrechen

19. Setzen Sie die Felder wie oben dargestellt und klicken Sie OK.

K10 Seebach

Die importierten Symbole werden eingeblendet und kénnen nun nachtréglich verschoben
werden.

Streckenraster darstellen

Zur besseren Orientierung soll wie auch in der Zeit/Weg Zelle ein Streckenraster eingeblendet
werden.

20. Markieren Sie die Zelle mit der Weggrafik.
21. Klicken Sie auf das Register Raster.
22. Markieren Sie Strecke: Anzeigen: Alle 1000.
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Ansicht | [2') Zele | &F Layer: FH Raster |a Andere Objekte

Zeit Stecke

[ W Anzeigen ||=] Ale 1000 -
r [ Teut obenslinks

B [T Text rechts/unten =+

23. Kilicken Sie ET, um weitere Rasterlinien darzustellen.

=| Eigenschafen Wegraster m
=] Eig eg

Bezeichnung  |Ale 1000
[T Strecke in relativen Werten anzeigen

Beschiiftung Anzeigen Start [Strecke]  Ende Raste | Beschriftung anzeig | Gesamter Strect | Intervall Str| fm
1] 0 v 1.000 m

v 0 ] v 0 n| ¥

Y

-

4 LU 3 g

&hbrechen

24. Kilicken Sie im Dialog Eigenschaften Wegraster auf +, um weitere Rasterlinien
darzustellen.

ot v i S e
Beschriftunag: |
Diriicken Sie F8 fiir die Liste der Datenfelder.
[ Beschiiftung an R asterlinie anzeigen
Intervall 280 Streckeneinheit: /== m -
Linienfarbe: = Strichstarke: |0,00
Linienart: — 4
¥ Gesamter Streckenabschnitt
Beginn Rasterinie: |0 Ende Rasterlinie: |0
[ Al Fangraster verwenden v Gesamter
Beginn Rasterlinie: | 21.04.2010 ~ Start [Zeit)|0:00
Ende R asterlinie: Og102010 - Ende [Zeit) 0:00
Streckenversatz: - —+
+ Shreckenpunkte:
|+
I Linien in Sektarenfarbe
" Sektarenprofil
=+
™ Nur'werte aus Profilen anzeigen
¥ Anzeigen
Abbrechen

25. Fugen Sie im Feld Beschriftung mit der F8 Taste den Eintrag Beschreibung ein. Diese
ist eine in der Bibliothek definierte Streckeneinheit. Markieren Sie Beschriftung an
Rasterlinie anzeigen.

26. Wahlen Sie Streckenpunkte: Stationspunkte. Markieren Sie Linien in Sektorenfarbe
und Nur Werte aus Profilen anzeigen.

Das gleiche Raster wird nun sowohl in der Weggrafik-Zelle als auch in der Zeit/Weg Zelle
dargestellt.

Ein Hohenprofil erstellen
Nun figen wir oberhalb der Weggrafik eine weitere Grafik ein i ein Héhenband.

27. Klicken Sie im Arbeitsbereich in die Randzelle.
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28.

29.
30.

31.

32.

Klicken Sie “%F in der Standardsymbolleiste, um eine neue Zeile oberhalb der Weggrafik
einzufiigen.

Markieren Sie die neu erzeugte Zelle oberhalb der Weggrafik.

Klicken Sie auf das Register Zelle.

Offnen Sie mit einem Klick auf “ den Zellassistenten, um einen neuen Zellinhalt zu
erstellen.

Wabhlen Sie Wegzelle: Profildiagramm einfiigen aus.

Im Feld Bezugszelle Weg wird, sofern in der Ansicht nur eine einzige Zeit/Weg Zelle vor-
handen ist, automatisch die Bezugszelle festgelegt. Dadurch werden die Ansichtsdaten (Start
und Ende) der neuen Zelle automatisch mit denen der gewéhlten Vorgangszelle synchronisiert.

33.
34.
35.

36.

Klicken Sie Erstellen.
Klicken Sie in die Skala.
Klicken Sie das Register Profildiagramm bearbeiten.

Klicken Sie auf + , um eine neue Diagrammzeile zu generieren. Geben Sie lhre Daten
wie unten dargestellt ein.

| Eigenschaften Profildiagrammzaile (C x
Allgemeiry
Bezeichnung: Gelandeprofil Prafil |4
[ atenfeld: ©
|v Diagramm anzeigen
[~ wertetabelle anzeigen
™ Skeckerkoordinate arzeigen
-
I™ Hilfslinien anzeigen
Darstellung
Strichstarke 1.50 [v Flache unter der Linie fiillen
Linienfarbe I - [~ Zwischenraum zur anderen Linie flillen
Linienart — - [ -
Punktegrobe 1.00 | &
™ Kurve glaten
Abbrechen

Im néchsten Schritt wird ein Hohenprofil fir das Diagramm erzeugt.

37.

Klicken Sie + , um ein neues Profil zu erzeugen.

Bezeichnung PrafitlD Streckenversatz: <
Beschreibung

Leistungszeiteinheit ® h -

¥ In Stiecken-buswahlisten anzsigen
¥ Sottieren nach Stiecke
¥ AlsVorgangsprofil verwendsn

Arbsitsmenge berechnen

Strecke Strrecke relatiy | Bezsichnung Beschisibung e Geschwindigksit | Arbeitsmenge Leistung % Absol

+

O i ] v

Impattieren und Spalten einichle  Laschen [0 ] abbrechen
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38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.

Geben Sie als Bezeichnung: H6hen und Massen ein.

Offnen Sie im Verzeichnis Zusétze Ihrer TILOS Installation die Exceldatei
StraBendaten.xls und wechseln Sie auf das Register Gelande.

Markieren Sie die Zeilen 2 - 42 und kopieren Sie diese in die Zwischenablage.
Wechseln Sie zu TILOS.

Klicken Sie auf Importieren und Spalten einrichten. Vergleichen Sie Ihre Einstellungen
mit der Darstellung unten:

# | Column settings (EA X
Reihef | Systemname eigener Name Anzeigen | S paltennummer Spaltername Import -
1| Strecke Station s 14 s Ml ﬂ
2| Stirecke relativ Shecke relativ = 2 B 0
3| Bezeichrung Bezeichhnung = 3 C o ﬂ
4| Beschreibung Beschreibung = 4| D =
5| Twp Typ = Al E =
5| Wertl Urgelande vy 2| B vy
7| wienz Shalenoherkante v 3 L
8| wet3 &birag v 4D W
3| Wertd Auffiillung v 5 E v 2
10| Wwhens erth = 1004 O 1
11| Werth Wi erth = 11| K =
12| wierty WEMNT = 12 L 0
13| wiertd Wwerd = 13 M =
14| wiertd el = 14/ M 0
15| wiert10 Wwerll = 15 0 O
16| Gezchwindigk.eit Gezchwindigkeit = 16| P =
17| Arbeitsmenge Arbeitzmenge = 17 0 0
18| Leiztung % Leiztung & = 18| R = L
19| Absolute Leistung | Absolute Leistung = 19| 5 =
20| Flache Flache = 207 O
21| Keine drbeit Keine Arbeit o 211U o &
!:::‘::;S_'ihtb;;erze:'??__a:iﬂe;f?r;_aI:e [™ Spaltentitel importieren/esportiersn Vorgabewert setzl
1] 28 25
Imnport | Exportieren EIK Abbrechen

Klicken Sie auf Importieren.
Uberpriifen Sie die importierten Hohenprofilwerte und klicken OK.

Im Dialog Eigenschaften Profildiagrammzeile ist nun das Profil: Hdhen und Massen
ausgewabhilt.

Wabhlen Sie Datenfeld: Urgelande.

Klicken Sie OK, um den Diagrammdialog zu schlieen. Das Diagramm sollte wie folgt
aussehen:

Diagramm mit Stralenhdhe

48.

Klicken Sie im Register Profildiagramm bearbeiten auf ﬂ um eine neue
Diagrammzeile zu generieren. Geben Sie Ihre Daten wie unten dargestellt ein.
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|P?-I x 1
—fillgemeiry
Bezeichrung: | Stralenhihe Prafil [NA Hahen und Massen - @ﬂ
Datenfeld: | Strafenoberkante ;I
v Diagramm anzeigen
[ ‘wertetabelle anzeigen
[T Streckenkoordinate anzeigen
Format | jmﬂ
I~ Relative Streckenkoordinaten anzeigen
=]+
—Darstellung
Strichstarke 150 [ Fléche unter der Lirie fiillen
Linienfarbe I - [ Zwischenraum zur anderen Linie fiilen
Linienart e——
Punktegrobe 1,00
[ Kurve glaten
0K |  Abbrechen |

Flache zwischen den Diagrammen fillen

In dem Diagramm soll nun farblich der Bereich Bodenabtrag und Bodenauffiillung dargestellt

werden.

49. Klicken Sie im Register Profildiagramm bearbeiten nacheinander die Zeilen
Gelandeprofil und StraRenhdhe und klicken jeweils Profil bearbeiten.

50. Markieren Sie Zwischenraum zur anderen Linie fullen und wéhlen Sie die
korrespondierenden Farben

51. Klicken Sie OK.

Braun zeigt den Abtrag und Griin den Auftrag.

Legende hinzufligen

52.
53.
54.

55.

Klicken Sie auf das Register Diagrammobjekt.
Klicken Sie auf Darstellung.

Markieren Sie Obere/Linke Legende anzeigen und Legende aul3erhalb.

Klicken Sie =3 in der Standardsymbolleiste, um die Zelle links mit der Diagrammzelle
Zu verbinden.

a0

40
30 g
20

10

Die Legende zeigt nun in der Skala die H6he tber Null an.
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Mengenprofile hinzufligen

Aus den importierten Profildaten soll nun ein Massendiagramm erzeugt werden, das
streckenbezogen die Auf- und Abtragswerte darstellt.

Dieses Histogramm wird als weiterer Eintrag in das Diagrammobjekt aus der vorherigen Ubung
erstellt.

56. Klicken Sie auf das Register Diagrammobjekt.

57. Klicken Sie + , um eine neue Diagrammzeile zu erzeugen.

58. Wahlen Sie als Typ: Histogramm aus und geben Sie Name: Auftrag und Abtrag ein.
59. Kilicken Sie OK.

u Falls Sie das neue Diagramm nicht sehen, miissen Sie ggfs. die GréRe der Zelle anpassen.
60. Klicken Sie auf das Register Histogramm bearbeiten.

61. Klicken Sie + , um ein neues Histogramm a B o d e n azb érzewggno6Geben Sie lhre
Daten wie unten dargestellt ein.

Allgemein Darstellung

Bezeichnung: [V Diagramm anzeigen Yordergrundfarbe [ ENENEEGGE -
Typ: Profil hd W ‘wertetabelle anzeigen Hintergrund 4

D atenfeld: Abtrag hd I™ Flche unter der Linie flillen tuster |

[ In Summerwerte einbeziehen

Anzeigen als: Balken = I Summenlinie

Gruppieren Gruppe 1 -

Auswertungsbereich

Prafil

tfl Hihen und Massen & 4
Funktioh

Gewichtet -

0K Abbrechen

62. Kilicken Sie OK.

Intervallwert andern

63. Klicken Sie auf das Register Histogramm bearbeiten.
64. Klicken Sie Darstellung.

65. Geben Sie Intervall: 250 ein und klicken OK.

Nun werden die Werte fir die Intervalllange 250 m angezeigt.
Bodenabtragsdiagramm

66. Klicken Sie auf das Register Histogramm bearbeiten.
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67. Klicken Sie + ,umeinneuesHi st ogr amm flluBgpdd eznua uef GebenuSiee n .
Ilhre Daten wie unten dargestellt ein.

Allgemeiry D arstellung

Bezeichrung: |[Aalel=atEiiH AT Iv Diagramm anzeigen Yardergrundfarbe [T ~
Tup: Profil - ¥ Wertetabelle anzeigen Hintergrund hd
Diatenfeld: Auffiillung - ™ Flache unter der Linie fiillen Muster - &

I In Summenwerte einbezichen

Anzeigen als: Balken | [ Summerlinie

Gruppieren Gruppe 2 -

Auzwerungsbereich

Prafil

W/ Hidhen und Massen & |4
Furktion

Gewichtet -

oK Abbrechen

Klicken Sie OK.

20.000
16.000

12.000
8.000 I I I
- I =0 0=

Ahtrag D 490010 BBD 13.220| 6.980 3520 2960 G600 0 560| 4.200 6.160| 4.3¢
Auftrag 0 0 0 100 1160 4125 8051135 2575 0 0

Intervall &ndern
68. Klicken Sie auf das Register Histogramm bearbeiten.
69. Klicken Sie Darstellung.

70. Markieren Sie Intervall aus Streckenprofil

71. Klicken Sie +, um ein neues Profil mit der Bezeichnung: Schnittpunkte zu erstellen.

72.  Erstellen Sie in dem Profil 4 Zeilen mit den nachfolgenden Stationswerten, an denen sich
die beiden Kurven jeweils schneiden. Es kdnnen beliebige Werte gesetzt werden.

Station Bezeichn
1]

1.700

2,900

4,000

73. Klicken Sie im Dialog Einstellungen Histogramm auf OK.

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000 -

Abtrag 46,380 o 16.500
Auftrag a 26.400 0

Stapeln und Gruppieren

74. Klicken Sie auf das Register Histogramm bearbeiten.
75. Klicken Sie Darstellung.

76. Markieren Sie Stapeln.
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77.

Markieren Sie Gruppieren und wahlen Sie den Eintrag Gespiegelt an Null-Linie aus.

Einztellungen
¥ Stapeln
¥ Gruppieren

| Gezpiegelt an Hull-Linie

B

50.000
40000
30000
20000
10,000

10,000

£-30.000
2-40.000
£ Abtrag 45,380
T Auftrag o

0 _
-20.000

o 16.500
25.400 0

Bodenabtrag (Gruppe 1) wird als positiver Wert oberhalb der Null-Linie dargestellt, wahrend
Bodenauffillung (Gruppe 2) als negativer Wert nach unten eingetragen wird.

Randzelle mit Stempelfeld

Grafikzellen sind Zellen ohne einen Bezug zum Zeit-Weg-System. Alle Objekte werden in mm
abgespeichert. Erstellen Sie mit Hilfe einer Grafikzelle in der Randzelle ein Stempelfeld.

1.

2
3.
4

5.
6.

7.

Klicken Sie im Arbeitsbereich in die Randze

Klicken Sie auf das Register Zelle.

lle.

Offnen Sie mit einem Klick auf ’ﬁ. den Zellassistenten, um neuen Zellinhalt zu erstellen.

Wabhlen Sie Grafikzelle aus.

[T Zeitzkala einfligen

[T Einzatzplan einfiigen
[T Histogramm einfligen
[T Profidiagramm einfligen

" Wegzele
I wegskala einfiigen
[T Einzatzplan einfiigen
[T Hiztogramm einfligen
[T Profidiagramm einfligen

&+ Grafikzelle

Bezugzzele Leit;

Bezugzzels Wed:

Bezeichnung: 5

Geben Sie Bezeichnung: Stempelfeld ein.

Klicken Sie Erstellen.

tempelfeld

Erztellen |

Abbrechen

Klicken Sie in der Einfigesymbolleiste auf das Symbol 4.
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Noch bevor Sie das Objekt zeichnen, wahlen Sie in der Vorgabensymbolleiste die
Objektskalierung: Ohne und Ausrichtung: Unten / Rechts aus. Bei GroRendnderungen des
Plans bleibt somit die Grafik immer im unteren rechten Randbereich.

8.

10.
11.
12.

Positionieren Sie den Mauscursor an der Stelle, an der das Grafikobjekt eingefligt werden
soll und ziehen Sie die Maus zum Endpunkt.

Waéhlen Sie im Dialog Grafikobjekt einfigen: OLE Objekt einfiigen und klicken OK.
Wabhlen Sie die Datei Firmenstempel.xls im Ordner Zusétze aus.
Klicken Sie auf das Register Position.

Markieren Sie Seitenverhaltnis beibehalten.
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Ressourcen und Kosten

TILOS hat 3 unterschiedliche Ressourcentypen:

u

Arbeitsressourcen sind Ressourcen, die durch ihren Einsatz nicht verbraucht werden:
Sobald eine Arbeitsressource von einem Vorgang nicht mehr benétigt wird, steht Sie einem
anderen Vorgang zur Verfligung. In der Regel sind dies Personal und Geréte.

Verbrauchsressourcen werden durch Vorgange in einem Projekt verbraucht bzw. zur Ver-
figung gestellt. Verbrauchsressourcen werden durch ihren Einsatz verbraucht (Material).

Eine weitere Mdglichkeit stellen Kolonnen dar. Dabei kénnen bereits mehrere Arbeitsres-
sourcen, Verbrauchsressourcen und Kostengruppen unter einer Bezeichnung zusammen-
gefasst werden. Bei der Zuweisung auf einen Vorgang muss dann nur noch die Kolonne
gewahlt werden und alle enthaltenen Ressourcen werden automatisch zugewiesen.

Kosten werden tber Kostengruppen gegliedert.

u

Kosten, die aus der Zuweisung einer Ressource zu einem Vorgang entstehen. Das kdnnen
z.B. die Lohnkosten eines Facharbeiters oder die Material- und Lieferkosten von Rohstoffen
sein.

Kosten, die direkt aus der Zuweisung einer Kostengruppe entstehen. Sie kdnnen alle
Kostengruppen als direkte Kostenzuweisung anzeigen lassen, wenn Sie keine Ressourcen
in lhrem Plan bendétigen.

Vorgéange mit Ressourcen belegen

Die Ressourcen und Kostenzuweisungen fur die Vorgange erfolgen in unserem Beispiel Gber
die Vorgangsliste.

1.

2
3.
4

o

Doppelklicken Sie im TILOS Explorer Teilprojekte / Hauptprojekt.
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf das Register Vorgangsliste.
Klicken Sie Vorgang 1: Mutterbodenabtrag.

Klicken Sie auf das Register Zuweisungen (Plan).

Klicken Sie + , um dem Vorgang Ressourcen zuzuweisen.

Klicken Sie , um die Ressourcenstruktur zu expandieren.

Markieren Sie die Ressourcen Helfer, Maschinist und Raupe.

Ressourcenstiuktur
Fessourcen Zuweisen -
B 01 Personal
- Helfer v
Maschinist v
Spezialist
Yorarbeiter
g 02 Gerdte L
@ Bagger 3
$% Bagger+
- Fertiger
Grubenaushubmaschine
LEw
—ge LKW+
Flanienaupe
Radlader
Raupe v
e _Raupe +
-~ @ Rohiverleaunasmasching S2
M arkierung aufheben Alles markieren Mit Untergeordneten Ohne Urntergeordneten
Zugewiesene Ressourcen:
Kurzhezeichnung | Bezsichnung Tep Modsll Einheit |Kosten pro Einheit Wahiung | Zuwsisen
Helfer Azsistant Arbeitsressourcen | Zuweisung h E € v
Mazchinist Machine Dperator Arbeitsreszourcen | Zuweisung h 35 £ Y4
Raupe Raupe Arheitsiessourcen | Zuweisung h B0 € v
[ Auswahl fiir nachste Zuweisung beibehalten
Abbrechen
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Klicken Sie OK.

9. Prifen Sie im Register Zuweisungen (Plan) das Modell und den Eingabewert (s. unten).
Der Eingabewert bezieht sich immer auf das ausgewahlte Modell.

@ Angaben | “}= Kategorie & Struktur | «+« Darstelung | [x Koordinaten | [§ Kakulation Fl] Verknipfungen & Fixierungen | m= Pufferinformationen | §e, Zuweisungen (Plan) [([»
Bezeichnung Kostenguppe todell Ralle Eingabewert Zugang| Lagerplatz | &ufwand £
- & Helter Personal Zumeisung 10000 193,3333 + %
b & Maschinist Personal Zuweisung 1.0000 193.3333

o @ Raupe Mazchinen Zuweisung 1.0000 193,3333

TILOS berechnet nun die Aufwande und die Kosten fir den Einsatz. Diese werden im Register
Kalkulation angezeigt.

Kosten: 25.133 pro Einheit 1,08
Einnahmen: 0 pro Einheit 0,00

10. Klicken Sie Vorgang 4: Mutterbodenabtrag. Diesem Vorgang weisen wir nun die gleichen
Ressourcen zu.

11. Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Vorgangseigenschaften von anderem
Vorgang Ubernehmen.

12.  Wabhlen Sie im Feld Quellvorgang den Vorgang aus, von dem die Daten Glbernommen
werden sollen.

13. Markieren Sie Ressourcendaten.

% Vargangseigenschaften kopiere_m

Quelvorgang " Mutterbodenabtrag -

Einstellungen kopieren

[ Darstellung [~ Beschriftung

[ Eigenschaften v Ressourcendaten
[ Kategorie Eintrige

Abbrechen

14. Klicken Sie auf OK und die Ressourcendaten werden kopiert.

15. Klicken Sie Vorgang 2: Bodenabtrag.

16. Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen =4 Ressourcen- und Vorgangsdaten
bearbeiten.

17. Wabhlen Sie in der Gruppe Vorgangsdaten das Berechnungsmodell: Dauer und Leistung:
Ressourcenkalkulation.
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18.

19.
20.

Yorgangzdaten

Berechnungsmodell: -
Arbeitzmenge aus Eingabefeld -

Leiztung aus Rezsourcenkalkulation -
Daver: 24 d[h]
Arbeitzmenge: 45,630,000
Leiztung: 0.000
Arbeitsmengenfaktor: 26,8412
Geplante Leistung 0.000

Gesamt Fro Einheit
K.osten o o

Einnahmen : a

Klicken Sie + , um Ressourcenkosten hinzufiigen.

Klicken Sie , um die Ressourcenstruktur zu expandieren.
Markieren Sie die Ressourcen Bagger + und LKW +.

Diese sind Gruppenressourcen; die Fahrer sind bereits den Fahrzeugen zugeteilt.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.

Klicken Sie auf OK.

Wabhlen Sie im Dialog Ressourcen- und Vorgangsdaten bearbeiten: zunachst Bagger
+.

Wahlen Sie Modell: Einheiten / Zeit und geben einen Eingabewert von 240 ein. Dies
sind 240 m3 je Stunde. Das Feld Zuweisung ist gesetzt: 1 Bagger.

Zuweisungzdaten

odell: Einheiten / Zeit -
Eingabewert 2400000 -
Berechnung

Aubwand 1901250 h

ZUmEizLINg: 1.00

Wabhlen Sie im Dialog Ressourcen- und Vorgangsdaten bearbeiten: zundchst LKW +.

Wabhlen Sie Modell: Einheiten / Zeit und geben einen Eingabewert von 40 ein. Dies sind
40 m3 je Stunde. Das Programm berechnet nun, dass 6 LKW benotigt werden. Andert
sich die Baggerleistung, wird automatisch die Anzahl LKW angepasst. Die Anzahl der
Maschinisten wird ebenso aktualisiert.

Klicken Sie Vorgang 3: Bodeneinbau.

Klicken Sie auf das Register Zuweisungen (Plan).

Klicken Sie + , um dem Vorgang Ressourcen zuzuweisen.

Markieren Sie im Dialog Ressourcen zuweisen die Ressourcen Maschinist,
Stahlmantelwalze und Raupe.

Klicken Sie OK.

Weisen Sie allen Modell: Zuweisung zu und geben im Feld Eingabewert folgende
Werte ein:
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Raupe (1), Maschinist (2), Stahimantelwalze (1)
32. Klicken Sie Vorgang 5: Durchlass.

33. Klicken Sie auf das Register Zuweisungen (Plan).

34. Klicken Sie €$ um dem Vorgang Kostengruppen zuzuweisen.
35.  Markieren Sie im Dialog Kostengruppe wéahlen die Kostengruppe Sonstige.
36. Klicken Sie OK.

37. Weisen Sie das Modell; Fixe Kosten zu und geben im Feld Eingabewert den Wert
40.000 (Euro) ein.

38. Klicken Sie Vorgang 6: Rohrgraben.

39. Klicken Sie auf das Register Zuweisungen (Plan).

Die Ressourcen sind bereits zugewiesen. Sie kdnnen Ressourcen auf Vorlagenebene zuord-
nen, so dass diese beim Erzeugen eines Vorgangs schon zugewiesen sind.

Erl6se zuweisen

40. Markieren Sie alle Vorgénge.

41.  Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen =& Vorgangsdaten2 ndern (F10) é

42. Markieren Sie Ressourcendaten ersetzen und Alle gewéhlten Vorgange.

43. Klicken Sie OK.

44.  Klicken Sie€$ im Dialog Ressourcen mehreren Vorgédngen zuweisen.

45.  Markieren Sie die Kostengruppe: Erldse.

46. Klicken Sie OK.

47.  Klicken Sie Zuweisen.

Nun kénnen fir die bereits erfolgten Zuweisungen die individuellen Anpassungen erfolgen.

48.  Markieren Sie nacheinander die Vorgange, klicken auf das Register Zuweisungen (Plan)
und geben fur Einnahmen folgende Werte ein:
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